
INFORMATIONS TECHNIQUES 

KIT ETRIER FIXE 
- avec ROBINET TYPE 4174 
- avec CLAPET 
- avec PASSE CLOISON 

Réf Dimensions 

Longueur 

Etrier 

(mm) 

520004 
2’’x2’’ CPT 300 mm DN 40 

2 fourches 
520 

470004 
1’’1/2x1’’1/2 CPT 260 mm 

DN 30 2 fourches 
470 

450004 
1’’1/4x1’’1/4 CPT 260 mm 

DN 25 2 fourches 
450 

COMPOSITION des KITS  520004, 470004, 450004: 
Etrier Fixe INOX 2 fourches, Robinet avant compteur Type 4174 mâle EP sur fourche d’entrée, Clapet antipollution type EA 
2purges, Passe cloison télescopique sur fourche de sortie. 

DESCRIPTIF COMPLEMENTAIRE : 
Raccords femelles type 316 fixés sur filetage mâle en entrée et/ou en sortie étanchés par joint plat élastomère + pate 
d’étanchéité sur demande. 

TYPE 316 : 
661608 Raccord Femelle type 316 63x2’’ 
299970 Joint élastomère 2’’ 

661507 Raccord Femelle type 316 50x1’’1/2 
299969 Joint élastomère 1’’1/2 

661406 Raccord Femelle type 316 40x1’’1/4 
299968 Joint élastomère 1’’1/4 

UTILISATION : 
Pour compteurs D25, 30, 40 


