
1 Description

FAST & FONDU® est un mortier prêt à l’emploi. Il est 
spécialement conçu pour la réparation de béton , des 
petites réparations ou à la préparation de travaux.

FAST & FONDU®  est particulièrement adapté pour 
des applications contraignantes comme :
-	 Une prise et une montée en résistance ultra rapide
- 	Scellements, conduits de toilettes et canalisations
-	 Travaux en milieux marins et agricoles
-	Tous travaux nécessitant une remise en service           	

	 rapide

Ses avantages et qualités sont nombreux :
-	 Application en vertical ou horizontal
-	 Résistance à la corrosion (pH > 4)
-	 Résistance à la chaleur jusqu’à 800 °C
-	 Durcissement rapide
-	 Résistance aux huiles
-	 Résistance aux milieux agressifs

2 Spécification

Les limites de spécification sont déterminées avec 
un Niveau de Qualité Acceptable (NQA) de 2,5% 
comme défini dans le standard d’échantillonnage 
ISO 3951.
Les données suivantes sont des valeurs typiques de 
production :

Temps de prise à 20° C
Limite de spécification

FAST & FONDU® 
Début de 
prise(min <20

Eau ajoutée : 12% du poids du produit

Résistances mécaniques à 20° C
Limite de spécification

FAST & FONDU®  

Résistance en 
compression

(Mpa)

1h >2
6h >10

24h >18

Eau ajoutée : 12% du poids du produit

Conditions de test  selon la norme EN 196-1 : Barette 
4*4*16, T°C 20°C,  >90% d’humidité relative

3 Information additionnelle

Cette information est donnée à titre informative et 
n’entre pas dans les spécifications du produit.

Taille maximale d’agrégat
FAST & FONDU® 

Dmax 3mm

4 Conditionnement et  durée 
de vie

FAST & FONDU®  est conditionné en sac papier de 
25kg.Comme tous les matériaux cimentaires, FAST 
& FONDU®  doit être stocké à l’abri, dans un endroit 
sec et tempéré.
 
Dans ce cas, les propriétés de FAST & FONDU®  
sont garanties pour 12 mois.
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5 Conditions d’utilisation

Pour plus d’information, veuillez contacter votre 
revendeur.

Ajout d’eau potable
L’eau ajoutée doit représenter 12% du poids du 
produit, pour obtenir une plasticité acceptable et les 
propriétés décrites :
3 litres d’eau pour un sac de 25kg.
Utiliser le produit dans les 10 minutes pour FAST & 
FONDU® .
FAST & FONDU®  peut durcir plus rapidement en 
cas de très forte chaleur.
Ne jamais mélanger FAST & FONDU®  avec du 
ciment Portland sous risque de prise flash.

Préparation des travaux
Nettoyer la surface qui doit être exempte de 
poussière.
Les outils doivent être propres
Enlever les restes du béton à réparer, avant 
d’appliquer FAST & FONDU® .

6 Classification COV 

Selon l’arrêté français du 19/04/2011 relatif à 
l’étiquetage des produits de construction sur 
leurs émissions de polluants volatils
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Kerneos garantit uniquement que les produits sont conformes aux spécifications, à l’exclusion de toute autre garantie expresse ou implicite. Kerneos ne garantit aucunement, que
ce soit de manière expresse ou implicite, l’utilisation des produits pour un usage spécifique. La garantie sera limitée au choix de Kerneos, au remplacement des produits non
conformes ou au remboursement du prix des produits non conformes. Les conseils techniques, recommandations ou informations sont donnés par Kerneos sur la base de sa
connaissance actuelle des produits et de son expérience, qui sont considérées comme exactes. Cependant, Kerneos ne pourra encourir aucune responsabilité au titre de ces conseils
pour lesquels elle ne donne aucune garantie, expresse ou implicite.Les utilisateurs sont invités à vérifier qu’ils sont en possession de la dernière version de ce document.
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