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NOTRE GAMME
TACTILGRIP

TACTILGRIP c’est 4 références de dimensions 
différentes permettant de s’adapter à tout type de 
demande !

Depuis août 2010, la réglementation ne 
considère plus les BEV et dalles podotactiles 
en béton comme un simple dispositif 
d’accessibilité et de confort pour PMR, mais 
comme un véritable équipement de sécurité 
qui doit justifier d’un cadre règlementaire.

Notre gamme TACTILGRIP est conforme au
référentiel de certification NF 187 Dalles de 
voirie & toiture en béton et à la norme NF 
EN 1339:2004.

Les BEV non-certifiées NF, dégradées ou
l’absence de BEV, mettent en danger la 
sécurité des PMR et entraînent, en cas 
d’accident, la probable responsabilité pénale 
des décisionnaires.

L’attestation de notre droit d’usage de 
la marque NF, sur laquelle figure les 
caractéristiques garanties, est disponible en 
téléchargement sur le site www.cerib.com > 
rubrique « Certification et marquage CE ».

+ POLYVALENCE

+ RÉSISTANCE + CONTRASTE VISUEL

+ GEL & SALAGE + ADHÉRENCE

+ ANTI-USURE + INDÉCOLLABLES

+ CONFORMITÉ

Les bandes podotactiles, appelées également 
bandes d’éveil de vigilance (BEV) sont des 
dispositifs destinés à alerter les personnes 
aveugles et malvoyantes d’un danger imminent 
lors de leurs déplacements pédestres.

42 x 60 x 4 cm

42 x 60 x 6 cm

42 x 60 x 8 cm

42 x 97,5 x 8 cm 
Certifiée SNCF

TACTILGRIP® 6 & 8 résistent aux passages 
occasionnels de véhicules lourds (bus, 
véhicules de secours ou d’entretien, etc.).

Grâce à sa composition et quel que soit 
le coloris pour lequel vous optez, nous 
garantissons sa bonne tenue dans le temps.

TACTILGRIP® résiste au gel intense et salage 
fréquent. Une caractéristique garantie et 
mesurée selon NF EN 1339).

La non-glissance est garantie et mesurée selon 
NF EN 1339, y compris en présence de forte 
humidité ou de verglas léger.

La surface de nos dalles podotactiles est 
réalisée en quartz et basalte pour vous 
garantir une résistance à l’usure optimale 
(mesurée selon NF EN 1339).

Contrairement aux dalles en plastique ou en 
résine, TACTILGRIP® est fabriquée en pierre 
reconstituée et encastrée dans le sol.

DALLES DE VOIRIES ET
TOITURE EN BÉTON

www.cerib.com
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| 49DALLES PODOTACTILES TACTILGRIP
EN PIERRE RECONSTITUÉE ANTI-USURE

L’INFO PRO

TACTILGRIP 4
Dalles légères pour remplacement
de dalles thermocollées en résine
(faible épaisseur d’encastrement)

Dimensions : 42 x 60 x 4 cm

NOS COLORIS

TACTILGRIP 8
Dalles pour zones urbaines intensives

Dimensions : 42 x 60 x 8 cm

TACTILGRIP 6
Dalles adaptées pour vos travaux neufs

et les zones à circulation normale

Dimensions : 42 x 60 x 6 cm

TACTILGRIP 8 SNCF
Dalles conçues pour répondre à un
cahier des charges de type SNCF

Dimensions : 42 x 97,5 x 8 cm

CHOISIR LE BON COLORIS
Le choix doit être réalisé pour assurer 
un contraste visuel important entre 
la BEV (Bande d’Eveil de la Vigilance) 
et le revêtement de sol adjacent.

PRODUIT EPAIS. UTILE 
(CM)

POIDS
(KG) QTE/PAL DISPONIBILITÉ RÉF. CRP

Dalle TACTILGRIP 4 – Blanc Fjord – NF 4 24 20 En stock 42604TACBLANC

Dalle TACTILGRIP 4 – Noir Profond – NF 4 24 20 En stock 42604TACNOIR

Dalle TACTILGRIP 6 – Blanc Fjord – NF 6 36 20 En stock 42606TACBLANC

Dalle TACTILGRIP 6 – Noir Profond – NF 6 36 20 En stock 42606TACNOIR

Dalle TACTILGRIP 6 – Granit Gris – NF 6 36 20 En stock 42606TACGRANIT

Dalle TACTILGRIP 6 – Granit Beige – NF 6 36 20 Sur commande 42606TACBEIGE

Dalle TACTILGRIP 8 – Blanc Fjord – NF 8 47 20 En stock 42608TACBLANC

Dalle TACTILGRIP 8 – Noir Profond – NF 8 47 20 En stock 42608TACNOIR

Dalle TACTILGRIP SNCF –Blanc Fjord – NF 8 70 20 Sur commande 4297TACBLANC

Palette consignée 25 PALC

Blanc Fjord Noir Profond Granit Beige Granit Gris

RÉF. CLIENT
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