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                              FICHE TECHNIQUE



	1. Description du produit :   INDUSTRY MARKER 
2. Références :                 
                                 4040001-099 (épaisseur du trait 3 mm)

3. Type de produit :       Marqueur peinture
4. Conditionnement :     

                                 4040001-099  à la couleur, 10 pièces par couleur dans une boîte en carton

                                 Marqueurs scellés par protection en plastique 

5. Composants :                  Solvant à base d’encre pigmentée 

                                                   Sans toluène ni xylène !

6. Attributs généraux :  

                               4040…

                               Forme de la mine : pointe ogive à bille    Dimensions : longueur 143 mm, ø 15 mm

                               Quantité de remplissage : 6 g                     Durée de vie sans capuchon : 1 heure

                               Matériel : plastique/métal                            Epaisseur du trait : 3 mm

7. Application : 

7.1 Zone d’application :      Loisirs, activités manuelles, industrie

7.2 Applicable sur :              Papier, carton, papier- mâché, verre, pierre, céramique, bois, gypse, 

                                                    bougies, métal, plastique, synthétique, polystyrène, liège, caoutchouc

7.3 Conseils d’application :   - Sur surfaces lisses

                                                      - Extrêmement résistant à la lumière, couleurs opaques

                                                      - Secouez avec le bouchon avant utilisation, pressez pour activer le flux

                                                       d’encre, fermez le bouchon après utilisation

                                                     - Séchage rapide des couleurs, imperméables et résistants à la lumière

8. Caractéristiques spéciales :  Les peintures sont très opaques sur les supports sombres;

                                                          Couleurs intenses

9. Durée de vie / conseils de stockage : 12 mois (+5 - + 25°C), endroit sec

10. Numéro de lot : sur la boîte carton

11. Environnement, protection de l’utilisateur, élimination :   Bouchons aérés

                                                                                                                    Destruction des marqueurs vides dans 

                                                                                                                     les déchets ménagers

                                                                                                                    Sur les surfaces brillantes, ôtez en totalité 

                                                                                                                    avec un tissu imprégné d’alcool

                                                                                                                    Peut être nettoyé sur la plupart des  vêtements.                                                                           

12. Autres informations : 

13. FAQ :                                   



	


