
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSE EXOTIQUE I 

  

Lame Terrasse BAMBOU 

X-Treme 

Réversible ! 

Fiche Technique 



 

 

 

 

 

 

 

 

Désignation Code Samse 

Clips acier A2 BRUN + Vis 4,5x30mm 1107228 

Clips de démarrage acier A2 Brun 

+ Vis 4,5x30mm 
1107232 

Bidon de 2,5L saturateur BRUN FONCE 1107230 

Bidon de 10L saturateur BRUN FONCE 1107229 

Lame de finition BAMBOU réversible 
1F.rainurée/1F.lisse 1301800 

Fiche technique 

Brosse d’entretien 
carbone silice  

Nous recommandons de toujours traiter la terrasse MOSO Bamboo 
X-treme® après installation. Nous conseillons l’application d’un 
saturateur base aqueuse (teinté ou non) de la marque SIKKENS 

immédiatement après l’installation. D’autres saturateurs peuvent 
être utilisés en respectant leur conseil d’utilisation. 

1 boite de clips : 90 pièces 

 
Pour 1 m ² de terrasse :  
≈ 20 clips 

≈ 3 ML de lambourde PIN CL4 45 x 70 

  

Saturateur : 

1
ère

 application : 8-9 M² / Litre 

Maintenance périodique : 14-15 m² /Litre 


