
 

-

-

-

-

Gypse

-

-

Agent de mouture

Agent réducteur de Cr VI

Vb (g/100g) - (CaO+MgO)/SiO2 - -

-
Cendres (V) 

(%)
-

-

TOC (%) - CaO+MgO+SiO2 (%)

1.2 R.I.

2.7 Cl- 0.04 S-- 0.063.1

-

CaO/SiO2

C3S+C2S (%)

MgO (%)

Al2O3 (%)

C3S (%)

C2S (%)

C3A (%)

C4AF (%) - 14

Autres constituants (%)

4.1 Usine de Beaucaire

62    5H11 1

2j 7j 28j Al2O3

Fiche produit
BEAUCAIRE

Version du : 06/02/2017

N° DoP : 0333-CPR-2402
CEM I 52.5 N - SR 3 CE PM-CP2 NF "HRC"

Caractéristiques physiques et mécaniques Caractéristiques chimiques en %

0.4 CaO - MgO 1.4Compression en MPa Début 

de

prise

en mn

à 20°C

Stabilité

en mm

Q41h

en J/g

Perte au

feu

SO3

15.2

Composition hors gypse et caractéristiques des constituants principaux et secondaires

Constituants principaux

100.0 Calcaire (LL) 

(%)
- Laitier (S) (%) -

Cendres (V) 

(%)
-

- C3A 1.1 C3A+0.27xC3S 18.3 C4AF+2xC3A

- -
-

Clinker (K) de Beaucaire

-

34 -

(K1) (K) CaCO3 (%) - Laitier vitreux (%) - - - -PF (%)

- -CaO R (%)

- 3.1 TOC (%) - CaO+MgO+SiO2 (%) - - - -SiO2 R (%)

- -
- 78

- 80
Constituants secondaires

- 1.5

- 3.4 Calcaire (LL) 

(%)
- Laitier (S) (%)

- -

- 1 Vb (g/100g) - (CaO+MgO)/SiO2 - -

- 8 CaCO3 (%) - Laitier vitreux (%) -

- -

PF (%)

CaO R (%)

- - - -SiO2 R (%)

-

Mouture Stockage Etablissement Vrac Sac

FDEC (%) - Cru (%) - - - -

Cf

plan de

silotage

Oui Oui

- Broyeur 6 - -

-

0.35 - - -

- -

- - -

0.040 - - -

-

Les valeurs indiquées sont des valeurs moyennes, elles sont modifiées annuellement ou en cas de changement important

- -

- -

-

-

-
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