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BOUCHE a Clé  

 Auto-réglable - La tête de BAC est libre, elle va pouvoir coulisser dans sa base, selon les 

réactions de la chaussée. 

 Réhaussable jusqu’à 150 mm, selon les modèles 175 mm. 

 Silencieuse (contact fonte/polyamide). Pas de soudure du couvercle sur le corps. 

 100% recyclable. 

 Légère et facile à poser. 

 Pas d’effet de cage de FARADAY, facilite la recherche de fuite. 

UTILISATION DU PRODUIT 

Regard d’accès permettant la manœuvre des robinets de prise en charge. 

Corps en polyamide PA 6.6 et 30% de fibres de verre. 
Couvercle en fonte GS, revêtement peinture bitumeuse. 

FABRICATION 

 Résistance aux enrobés à chaud jusqu’à 245°C. 

 Résistance au trafic lourds, selon la Norme DIN3580, DVGW, VP310.2-CE. 

 Couvercle fonte imperdable sur axe inox, marquage EAU. 

 Réglage et positionnement en hauteur, par cran d’arrêt, de la tête de BAC (système breveté). 

AVANTAGES 

CARACTERISTIQUES 

LA GAMME 

ARTICLES ASSOCIES 

Platine d’assise : à utiliser sur chaussée trafic intense. 
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Pour BACTOP type : 
4056V/4057V/4059V/3581V 
Code : 954 081 

524 mm 
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Pour BACTOP type :  
4055V/3590V 
Code : 953 555 

TP 2 


