
OPTIONS

SERRURE

 BRI  210000, 

 axe à 50 ...

 

 A2P  
 APN1

 Serrure électrique 1 point ABLOY KEL520, KEL524, KEL560, KEL561, KEL564, KEL565

 (axe à 60/70/80/90), eGO (EFR-17-002536)   
    

    

 08/07/2019.

PORTE et BLOC-PORTE FEU SIMPLE ACTION

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE
HUISSERIE

VANTAIL APPELLATION
COMMERCIALE

PERFORMANCE FEUCLOISON RIGIDE
 (70 mini)

CLOISON FLEXIBLE HAUTEUR en mm LARGEUR en mm

 BOIS RÉSINEUX

 MÉTALLIQUE

 230  2645 

surface maxi : 2,95 m2

 230  1230
CI 30

FEU EI130 sur HB
FEU EI230 sur HM

 
 + ext. 18/5

 r

PERF+ 
TECH+ 

 

 

 

       

, 143* *  (validé également avec la version Profix) 

 

 Jarretière encastrée GOETTGENS DFL7300BL, JPM 8790-10-0

DURABILITE : C5
(200 000 cycles)

Ext. 16/3



OPTIONS

PORTE et BLOC-PORTE FEU SIMPLE ACTION

 ou plinthe automatique

 Plinthe automatique référencée JELD-WEN

-10 

 

 

 avec feuillure de réunion  - haut de l'imposte p 3200 m    maximum du sol  (surface maxi 2,95 m2). En bloc-porte 
huisserie bois, hors tout maxi 2700 mm.

 2 mm

 Rainures décoratives 2 faces (maximum 10 x 2 mm) selon standard JELD-WEN (autres modèles sur consultation)

 Inserts décoratifs finition noir ou finition inox sur porte stratifié  2 faces selon standard JELD-WEN

 forme
5  : quantité

 Parclose métallique Anémostat : forme, quantité et dimensions 
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