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DESCRIPTION

DOMAINE D’EMPLOI

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Code 

article

RSN30M1

NH12

RSN27M1

NH12

RSN23M1

NH12

RSN19M1

NH12

RSN16M1

NH12

Longueur 1 198 mm

Largeur 680,42 mm

Hauteur 175 mm 187 mm 208 mm 247 mm 287 mm

Épaisseur 

de 

languette

48 mm 60 mm 81 mm 120 mm 160 mm

Poids 

unitaire
1,99 kg 2,16 kg 2,46 kg 3,01 kg 3,58 kg

RSN30M1NH12

RSN27M1NH12

RSN23M1NH12

RSN19M1NH12

RSN16M1NH12

RSN30M1NH12 :

3700389895712

RSN27M1NH12 :

3700389895729

RSN23M1NH12 :

3700389895736

RSN19M1NH12 :

3700389895743

RSN16M1NH12 :

3700389895750

Avis Technique 

N° 3.1/14-778_V2

NF EN 15037-4 + A1 

Entrevous en 

polystyrène expansé

NF 547
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RSN30M1NH12

RSN27M1NH12

RSN23M1NH12

RSN19M1NH12

RSN16M1NH12

RSN30M1NH12 :

3700389895712

RSN27M1NH12 :

3700389895729

RSN23M1NH12 :

3700389895736

RSN19M1NH12 :

3700389895743

RSN16M1NH12 :

3700389895750

Avis Technique 

N° 3.1/14-778_V2

NF EN 15037-4 + A1 

Entrevous en 

polystyrène expansé

NF 547

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Code 

article

RSN30M1

NH12

RSN27M1

NH12

RSN23M1

NH12

RSN19M1

NH12

RSN16M1

NH12

Hauteur 

coffrante
12 cm

Entraxe
600,70 mm avec poutrelle NR 110

605,70 mm avec poutrelle NR 130

Classe-

ment feu

E

(ancien M1)

Litrage 

béton hors 

chaînage

données prochainement disponibles

PERFORMANCES THERMIQUES

Code 

article

RSN30M1

NH12

RSN27M1

NH12

RSN23M1

NH12

RSN19M1

NH12

RSN16M1

NH12

avec poutrelle NR 110

Valeur UP
0,29 

W/m².K

0,27 

W/m².K

0,23 

W/m².K

0,18 

W/m².K

0,15 

W/m².K

Résistance 

thermique 

(R)

3,11 

m².K/W

3,36 

m².K/W

4,01 

m².K/W

5,22 

m².K/W

6,33 

m².K/W

avec poutrelle NR 130

Valeur UP
0,30 

W/m².K

0,27 

W/m².K

0,23 

W/m².K

0,19 

W/m².K

0,16 

W/m².K

Résistance 

thermique 

(R)

2,99 

m².K/W

3,36 

m².K/W

4,01 

m².K/W

4,92 

m².K/W

5,91 

m².K/W

CONDITIONNEMENT

Code 

article

RSN30M1

NH12

RSN27M1

NH12

RSN23M1

NH12

RSN19M1

NH12

RSN16M1

NH12

Paletti-

sation
film étirable transparent + palette bois

Nb de 

pièces par 

palette

28 26 24 20 16

Charge-

ment

22 palettes 

par camion 

/

616 pièces 

par camion

22 palettes 

par camion 

/ 

572 pièces 

par camion

22 palettes 

par camion 

/

528 pièces 

par camion

22 palettes 

par camion 

/

440 pièces 

par camion

20 palettes 

par camion 

/

320 pièces 

par camion
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RSN30M1NH12

RSN27M1NH12

RSN23M1NH12

RSN19M1NH12

RSN16M1NH12

RSN30M1NH12 :

3700389895712

RSN27M1NH12 :

3700389895729

RSN23M1NH12 :

3700389895736

RSN19M1NH12 :

3700389895743

RSN16M1NH12 :

3700389895750

Avis Technique 

N° 3.1/14-778_V2

NF EN 15037-4 + A1 

Entrevous en 

polystyrène expansé

NF 547

CONDITIONS DE STOCKAGE

MANUTENTION

MISE EN ŒUVRE

PRÉCAUTION D’EMPLOI


