
BIRCOlight triloc® DN 300

BIRCOlight triloc®    |    DN 300
Caniveau avec système de fixation simple et rapide  

+  Feuillures en acier massif galvanisé à chaud
+  Sécurité anti-glissement de la grille
+  Réservation pour joint d’étanchéité
+  Fixation BIRCOtriloc® boulonnée

N° 0/0

+  Peinte en noir par immersion
+  4 boulons M8/A2 BIRCOtriloc® par ml 
+  Norme PMR respectée  

Grille fonte     |     fentes doubles AquA*

Disponible en finition galvanisée ou avec traitement par cataphorèse en combinaison avec thermolaquage et couleur selon nuancier RAL (BIRCOcolor). Prix sur demande. 
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6550N° d’article 2021331f / 2021326f  

disponible au printemps 2024 

N° d’article 2021274f  

disponible au printemps 2024 

DesCRIPtION LONgueuR LARgeuR  
à LA feuILLuRe/

Au sOL

HAuteuR  
à LA RAINuRe/

LANguette

POIDs CLAssIfICAtION  
eN 1433 

PALette N° D’ARtICLe  
VeRsION  

BOuLONNée

PRIx Ht  

Caniveau n° 0/0  500 mm 363/395 mm 350/350 mm  61,5 kg A 15 – D 400 8 pcs 2021331f  sur demande

Caniveau n° 0/0 1000 mm 363/395 mm 350/350 mm 123,0 kg A 15 – D 400 4 pcs 2021326f  sur demande

LONgueuR LARgeuR HAuteuR POIDs OuVeRtuRe 
D’ADmIssION

seCtION 
D’ADmIssION

CLAssIfICAtION  
eN 1433 

PALette 
 

N° D’ARtICLe  
VeRsION  

BOuLONNée

PRIx Ht  

500 mm 350 mm 21 mm 11,6 kg
2x fentes 

142/16 mm
1446 cm2/m A 15 – D 400 40 pcs 2021274f  • sur demande

ÉlÉment de cAniveAu Avec sÉcuritÉ Anti-soulèvement     |      
sAns pente intÉrieure AquA*

• Produit de stock, * Famille de produits BIRCO  |  Pour les classes D 400 et E 600, merci de considérer les instructions de pose spécifiques.

Exception classe D 400 : ne convient pas en travers d’autoroutes ou de voies rapides.  |  Dimensions et poids peuvent varier légèrement.



BIRCOlight triloc® Accessoires

Dimensions et poids peuvent varier légèrement.

BIRCOlight triloc®    |    Accessoires
Caniveau avec système de fixation simple et rapide  

obturAteur pour dn 300 | Acier GAlvAnisÉ en continu AquA*

+ Également disponible en acier inoxydable (V2A)
+ Avec manchon soudé ponctuellement

DesCRIPtION LARgeuR POuR HAuteuR POIDs N° D’ARtICLe PRIx Ht

Obturateur, N° 0/0 360 mm 350 mm 1,7 kg 2021340 sur demande

Obturateur avec manchon DN 200, N° 0/0 360 mm 350 mm 2,3 kg 2021345 sur demande

bircolight triloc® – performances de drainage 
Les systèmes de caniveaux BIRCO disposent d’excellentes propriétés de drainage.
Outre le tableau ci-dessous, BIRCO offre un service de calcul hydraulique sur mesure pour votre projet.

LONgueuR = 1000 mm CAPACIté De DRAINAge 
à LA fIN Du CANIVeAu

seCtION De DRAINAge 
à LA fIN Du CANIVeAu

Caniveau n° 0/0 39,50 l/sec 711,80 cm2

bircolight triloc® dn 300

Ce tableau est à titre indicatif car les résultats dépendent des conditions locales,  
c’est à dire du nombre d’exutoires, de lignes de drainage, etc. 
Nous recommandons donc de faire appel à notre service de calculs hydrauliques pour 
davantage de fiabilité.


