
Référence FALCO
Norme EN ISO 20345:2011

Catégorie S1P SRC

Exigences fondamentales et additionnelles Embout 200 joules, talon fermé; Antistatique, 
Absorption énergie au talon, Résistance à 
l’eau; Résistance à la pénétration, Semelle 

résistant áux huiles et hydrocarbure, semelle 
á crampons

Embout/Semelle anti-perforation  Composite / Textile

Doublure Doublure imper respirante Mesh

Semelle de marche EVA / CAOUTCHOUC

Tige Cuir Velours + mesh respirant

Résistance au glissement SRC - Résistance de la semelle suivant norme 
EN ISO 20345:2011/CLAUSE NO-5.3.5.2; 
Testé sur la tuile céramique/laurysulfate de 
sodium - partie de talon 0.28 ; Contact plat 
0,32;  Testé sur sol acier avec glycérine - 

Partie talon 0.13; Contact plat 0,18

La Compagnie Française De Protection
Zi De Sumène, 07270 Lamastre

T: +33 (0) 961 620 982

www.cfp-pro.fr | commercial@cfp-org.com

Télécharger notre image haute définition (clic droit)

www.cfp-pro.frRejoignez-nous en vous inscrivant ici Ou vous voyez cette image, merci de 
cliquer sur l’icone pour plus de détails

Pointures: 36 - 48

Unisex
Sizes

AMAGNETIQUE

https://cfp-pro.fr/non-metal/70-417-falco-s1p.html#/7-pointure-36
https://cfp-pro.fr/non-metal/70-417-falco-s1p.html#/7-pointure-36
https://www.himalayanworkwear.com/shop/bounce-lime/#mz-expanded-view-942013983350
http://eepurl.com/gqun4L

