
Référence Tracker
Norme EN ISO 20345:2011

Catégorie S3 CI HI HRO SRC

Caractéristiques de sécurité Embout 200 joules; Talon entièrement fermé; 
Absorption énergie au talon; Résistance à 
l’eau; Résistance à la pénétration : 1100 

Newtons;  Antistatique; Résistant aux huiles et 
hydrocarbures 

Embout/Semelle anti-perforation  Embout et semelle anti perforation en acier

Doublure Drytex

Semelle de marche PU / CAOUTCHOUC

Résistance à la chaleur 300oC

Résistance au glissement SRC - Résistance de la semelle suivant norme 
EN ISO 20345:2011/CLAUSE NO-5.3.5.2; 
Testé sur la tuile céramique/laurysulfate de 
sodium - partie de talon 0.28 ; Contact plat 
0,32;  Testé sur sol acier avec glycérine - 

Partie talon 0.13; Contact plat 0,18

La Compagnie Française De Protection
Zi De Sumène, 07270 Lamastre
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Pointures: 36 - 48

Cuir nubuck miel imperméable à l'eau

https://cfp-pro.fr/acier/134-818-tracker-5250-s1p.html#/10-pointure-39
https://cfp-pro.fr/acier/134-818-tracker-5250-s1p.html#/10-pointure-39
https://www.himalayanworkwear.com/shop/bounce-lime/#mz-expanded-view-942013983350
http://eepurl.com/gqun4L

