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RACCORDS PVC CR4/SDR41 - ASSAINISSEMENT

Raccords PVC (Polychlorure de Vinyle)  
à paroi compacte
• Couleur : gris
• Classe de Rigidité (CR) : 4 kN/m²
• Joint élastomère répondant à la norme EN 681-1 WC
•  Application : Assainissement eaux usées (EU)  

et eaux pluviales (EP).
•  Produit certifié à la marque A :  

consulter la liste ci-dessous.

* Articles non tenus en stock.

* Articles non tenus en stock.

* Articles non tenus en stock.

Diamètre
extérieur (mm)

Conditionnement Code Article

110  oui 10 ASCR312221

125 oui 15 ASCR312222

160 oui 6 ASCR312223

200 oui 4 ASCR312224

250 non unité ASCR312737

315 non unité ASCR312717

400 non unité ASCR334787

630* non unité ASCR334789

Diamètre
extérieur (mm)

Conditionnement Code Article

110  oui 15 ASCR312227

125 oui 10 ASCR312228

160 oui 6 ASCR312229

200 oui 6 ASCR312230

250 non unité ASCR312738

315 non unité ASCR312718

400 non unité ASCR334790

630* non unité ASCR334792

Diamètre
extérieur (mm)

Conditionnement Code Article

110  oui 20 ASCR312787

125 oui 25 ASCR312179

160 oui 6 ASCR312180

200 oui 6 ASCR312181

250 non unité ASCR312739

315 non unité ASCR312719

400 non unité ASCR334793

630* non unité ASCR334795

Coudes 15° FF

Coudes 30° FF

Coudes 45° FF
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* Articles non tenus en stock.

* Articles non tenus en stock.

* Articles non tenus en stock.

Diamètre
extérieur (mm)

Conditionnement Code Article

110  oui 15 ASCR312784

125 oui 15 ASCR312186

160 oui 5 ASCR312187

200 oui 2 ASCR312188

250 non unité ASCR312740

315 non unité ASCR312720

400 non unité ASCR334796

630* non unité ASCR334798

Diamètre
extérieur (mm)

Conditionnement Code Article

110  oui 10 ASCR312192

125 oui 15 ASCR312193

160 oui 6 ASCR312194

200 non 5 ASCR400000

250 non unité ASCR312742

315 non unité ASCR312722

400 non unité ASCR333384

500* non unité ASCR330783

630* non unité ASCR333386

Diamètre
extérieur (mm)

Conditionnement Code Article

110  oui 18 ASCR312199

125 oui 10 ASCR312200

160 oui 6 ASCR312201

200 non 5 ASCR400001

250 non unité ASCR312743

315 non unité ASCR312723

400 non unité ASCR334782

500* non unité ASCR330784

630* non unité ASCR334783

Coudes 87,3° FF

Coudes 15° MF

Coudes 30° MF
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* Articles non tenus en stock.

* Articles non tenus en stock.

Diamètre
extérieur (mm)

Conditionnement Code Article

110  oui 20 ASCR312788
125 oui 25 ASCR312207
160 oui 6 ASCR312208
200 oui 6 ASCR312209
250 non unité ASCR312744
315 non unité ASCR312724
400 non unité ASCR330772
500* non unité ASCR330785
630* non unité ASCR334784

Diamètre
extérieur (mm)

Conditionnement Code Article

110 non 26 ASCR330773
125 non 19 ASCR330774
160 non 9 ASCR330775
200 non unité ASCR330782

Diamètre
extérieur (mm)

Conditionnement Code Article

110  oui 15 ASCR312783
125 oui 12 ASCR312232
160 oui 5 ASCR312233
200 oui 2 ASCR312210
250 non unité ASCR312745
315 non unité ASCR312725
400 non unité ASCR330779
630* non unité ASCR334785

Coudes 45° MF

Coudes 67,3° MF

Coudes 87,3° MF



RACCORDS PVC CR4/SDR41 - ASSAINISSEMENT

Diamètre
extérieur (mm)

Conditionnement Code Article

200x125 non unité ASCR333925
200x160 non unité ASCR333926

Branchements 60° FF

Diamètre
extérieur (mm)

Conditionnement Code Article

125x110 oui 10 ASCR312154

160x110 oui 5 ASCR312156
160x125  oui 7 ASCR312157

200x110 oui unité ASCR312593
200x125 oui unité ASCR312159
200x160 oui unité ASCR312160

250x125 non unité ASCR330084
250x160 oui unité ASCR330085
250x200 oui unité ASCR330086

315x125 oui unité ASCR311926
315x160 oui unité ASCR311927
315x200 oui unité ASCR311928
315x250 oui unité ASCR311929

400x160 non unité ASCR333891
400x200 non unité ASCR330423
400x250 non unité ASCR330268
400x315 non unité ASCR331199

Branchements 45° FF
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* Articles non tenus en stock.

* Articles non tenus en stock.

Diamètre
extérieur (mm)

Conditionnement Code Article

125x110 oui 8 ASCR312272

160x110 oui 5 ASCR312269
160x125  oui 4 ASCR312270

200x110 non unité ASCR312594
200x125 oui unité ASCR330114

200x160 oui unité ASCR330780

250x110 non unité ASCR330115
250x125 oui unité ASCR330116
250x160 oui unité ASCR330117
250x200 oui unité ASCR330112

315x125 oui unité ASCR330118
315x160 oui unité ASCR330119
315x200 oui unité ASCR330120
315x250 oui unité ASCR330121

400x125 non 10 ASCR312137
400x160 non unité ASCR330123
400x200 non unité ASCR330124
400x250 non unité ASCR330125
400x315 non unité ASCR330126

500x200* non unité ASCR330127

630x110* non unité ASCR334200
630x160* non unité ASCR334201
630x200* non unité ASCR334202
630x250* non unité ASCR334203
630x315* non unité ASCR334204
630x400* non unité ASCR334205
630x500* non unité ASCR334206

Branchements 45° MF

Diamètre
extérieur (mm)

Conditionnement Code Article

125x110 oui 10 ASCR312137

160x110 oui 5 ASCR312139
160x125  oui 4 ASCR312140

200x110 non unité ASCR316331
200x125 oui unité ASCR312143
200x160 oui unité ASCR312598

250x125 non unité ASCR330330
250x160 oui unité ASCR330332
250x200 oui unité ASCR330333

315x125 oui unité ASCR330401
315x160 oui unité ASCR330402
315x200 oui unité ASCR330403
315x250 oui unité ASCR330404

400x200 non unité ASCR330501
400x250 non unité ASCR330502
400x315 non unité ASCR330503

630x250* non unité ASCR334104

Branchements 87,3° FF
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Diamètre
extérieur (mm)

Conditionnement Code Article

125x110 oui 12 ASCR312279

160x110 oui 5 ASCR312276
160x125  oui 4 ASCR312277

200x125 oui unité ASCR330601
200x160 non unité ASCR312596

250x110 non unité ASCR330700
250x125 oui unité ASCR330701
250x160 oui unité ASCR330702
250x200 oui unité ASCR330703

315x125 oui unité ASCR330801
315x160 oui unité ASCR330802
315x200 oui unité ASCR330803
315x250 oui unité ASCR330804

400x125 non unité ASCR330901
400x160 non unité ASCR330902
400x200 non unité ASCR330903
400x250 non unité ASCR330904
400x315 non unité ASCR330905

500x160* non unité ASCR330952
500x200* non unité ASCR330953
500x250* non unité ASCR330954
500x315* non unité ASCR330955
500x400* non unité ASCR330956

630x110* non unité ASCR334300
630x160* non unité ASCR334301
630x200* non unité ASCR334302
630x250* non unité ASCR334303
630x315* non unité ASCR334304
630x400* non unité ASCR334305
630x500* non unité ASCR334306

Branchements 87,3° MF

Diamètre
extérieur (mm)

Conditionnement Code Article

110 oui 10 ASCR377586

125  oui 10 ASCR312155

160 oui 5 ASCR312158

200 oui unité ASCR312161

250 non unité ASCR330168

315 non unité ASCR330106

400 non unité ASCR330107

500* non unité ASCR330108

Culottes 45° FF

* Articles non tenus en stock.

* Articles non tenus en stock.
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Diamètre
extérieur (mm)

Conditionnement Code Article

110 oui 10 ASCR312785

125 oui 12 ASCR312138

160 oui 6 ASCR312141

200 oui unité ASCR312597

250 oui unité ASCR311101

315 oui unité ASCR311102

400 non unité ASCR311103

630* non unité ASCR311105

Culottes 87,3° FF

Diamètre
extérieur (mm)

Conditionnement Code Article

110 oui 10 ASCR312267

125 oui 10 ASCR312268

160 oui 5 ASCR312271

200 oui unité ASCR330201

250 non unité ASCR312169

315 non unité ASCR330203

400 non unité ASCR330204

500* non unité ASCR330205

Culottes 45° MF

Diamètre
extérieur (mm)

Conditionnement Code Article

110 oui 10 ASCR312786

125  oui 12 ASCR312275

160 oui 5 ASCR312278

200 non unité ASCR312595

250 oui unité ASCR330207

315 oui unité ASCR330208

400 non unité ASCR330209

500* non unité ASCR330210

630* non unité ASCR311211

Culottes 87,3° MF

* Articles non tenus en stock.

* Articles non tenus en stock.

* Articles non tenus en stock.
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Diamètre
extérieur (mm)

Conditionnement Code Article

110 oui 24 ASCR312164
125 oui 20 ASCR312165
160 oui 12 ASCR312166
200 oui 10 ASCR312167
250 non unité ASCR312741
315 non unité ASCR312721
400 non unité ASCR311781
500 non unité ASCR311782
630* non unité ASCR311783

Manchons à butée

Diamètre
extérieur (mm)

Conditionnement Code Article

110 oui 24 ASCR312172
125 oui 20 ASCR312173
160 oui 12 ASCR312174
200 oui 10 ASCR312175
250 non unité ASCR312746
315 non unité ASCR312726
400 non unité ASCR311812
500 non unité ASCR311813
630* non unité ASCR311814

Diamètre
extérieur (mm)

Conditionnement Code Article

110 non unité ASCR330140
125 non unité ASCR330141
160 non unité ASCR330142
200 non unité ASCR330143
250 non unité ASCR330144
315 non unité ASCR330145
400 non unité ASCR330146

Manchons coulissants

Manchons à angulation

Diamètre
extérieur (mm)

Conditionnement Code Article

110x125 oui 20 ASCR312280
110x160 oui 6 ASCR312281

125x160 oui 16 ASCR312282
125X200 non 9 ASCR315105

160X200 oui 9 ASCR400002

200X250 non unité ASCR315107
200x315 non unité ASCR313223

250X315 non unité ASCR315108

315X400 non unité ASCR315109

400x500 non unité ASCR336998

Augmentations excentrées F/M

* Articles non tenus en stock.

* Articles non tenus en stock.
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Diamètre
extérieur (mm)

Conditionnement Code Article

110 oui unité ASCR316497
125 oui unité ASCR316498
160 oui unité ASCR316499
200 oui unité ASCR316500
250 non unité ASCR316501
315 non unité ASCR316502
400 non unité ASCR316503
500 non unité ASCR316504

Bouchons PVC mâles

Bouchons PVC femelles

Accès de regards sables (court)

Diamètre
extérieur (mm)

Conditionnement Code Article

110 non unité ASCR309396
125 non unité ASCR309394
160 non unité ASCR309395
200 non unité ASCR310583
250 non unité ASCR310584
315 non unité ASCR310585
400 non unité ASCR310586
500 non unité ASCR310587
630 non unité ASCR310588

Diamètre
extérieur (mm)

Conditionnement Code Article

125x135 non unité ASCR331950
160x95 non unité ASCR331941

200x112 non unité ASCR331942
250x134 non unité ASCR331943
315x148 non unité ASCR331944
400x185 non unité ASCR331945
500x225 non unité ASCR331946

Bouchons PE mâles

Diamètre
extérieur (mm)

Conditionnement Code Article

125 non unité DRAA125BO
160 non unité DRAA160BO
200 non unité DRAA200BO

Liaison pvc/ac FF

Diamètre
extérieur (mm)

Conditionnement Code Article

125 non unité ASCR316075
160 non unité ASCR316076
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Diamètre
extérieur (mm)

Conditionnement Code Article

200x125 oui 6 ASCR312667

250x125 oui 6 ASCR312668
250x160 oui 5 ASCR312670

315x125 oui 6 ASCR312669
315x160 oui 4 ASCR312671
315x200 oui unité ASCR312338

400x125 non 4 ASCR312691
400x160 non 4 ASCR312673

500x125 non unité ASCR312692
500x160 non 4 ASCR312675

Selles de piquage PVC/PVC

Diamètre
extérieur (mm)

Conditionnement Code Article

125  oui 6 ASCR312463
160 oui 6 ASCR312464

Selles de piquage sur béton

Diamètre
extérieur (mm)

Conditionnement Code Article

200x160 non unité ASCR316215

Clips à barrette

Diamètre
extérieur (mm)

Conditionnement Code Article

200x160 non unité ASCR316223

250x200 non unité ASCR316226

315x125 non unité ASCR316227
315x200 non unité ASCR316229

400x160 non unité ASCR316230
400x200 non unité ASCR316231

Clips à coller 45°
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Pipelife France
Siège social 

Z.I. Secteur E
27940 Aubevoye

Tél. : (33) 02 32 77 24 24 
Fax : (33) 02 32 77 24 25

info@pipelife.fr

www.pipelife.fr

* Articles non tenus en stock.

Diamètre
extérieur (mm)

Conditionnement Code Article

160 non unité ASCR318380

Diamètre
 (mm)

Conditionnement Code Article

400 non unité ASCB411135225

Diamètre
extérieur (mm)

Conditionnement Code Article

non unité ASCR318390

Fraises pour clips à barrette

Tabouret DN 400 - E/S 110 - FFFF

Clés T pour fraises

Diamètre
extérieur (mm)

Conditionnement Code Article

125 non unité ASCR318375
160 non unité ASCR318377
200 non unité ASCR318381

Diamètre
extérieur (mm)

Conditionnement Code Article

125 non unité ASCR318376
160 non unité ASCR318378
200 non unité ASCR318379

Fraises pour selles de piquage PVC/PVC

Diamètre
extérieur (mm)

Conditionnement Code Article

110* non unité ASCR301050
125* non unité ASCR301051
160* non unité ASCR301052
200* non unité ASCR301053

Clés de serrage pour selles de piquage

Clapet anti-retour mono ABS


