
PLINTHE F80
SKIRTING F80
RODAPIÉ F80

Caractéristiques techniques 
- Technical features - Características técnicas

Dimensions
Dimensions - Dimensiones

2200 x 80 x 15 mm

Poids
Weight - Peso

1.650 Kg

Conditionnement 
Packing 
Embalaje

Boîte cartonnée de 5 plinthes soit 11ml. 63 pièces sur 1 pa-
lette
5 pieces/box = 11 ml 
5 unidades/caja = 11 ml

Dimensions carton
Dimensions packing - Dimensiones 
embalaje

2200 x 82 x 80 mm

Poids net carton 
net weight carton - peso neto caja

8.25 Kg

Caractéristiques 
Characteristics
Caracteristicas

Profilé MDF - E1 (730 - 750 kgrs/m3) enrobé papier décor 90 
grs
MDF profile - E1 (730 - 750 kgrs / m3) coated with decor paper 90 grs
Perfil MDF - E1 (730 - 750 kgrs / m3) recubierto con papel decorativo 90 grs

Mise en œuvre
Installation
Instalacion

A clipser, coller, clouer ou visser
to clip, tack, screw or glue
para sujetar (con pinza), clavar, atornillar o encolar.

Plinthe coordonnée au
stratifié
Skirting coordinated with eatch 
flowing design 
Rodapié a juego con los suelos 
laminados
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*Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur,
présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+
(très faibles émissions) à C (fortes émissions) - Information as to emissions of volatile
compounds in the indoor air, which might be harmful to the health when inhaled, on a scale from
Class A+ (very low emissions) to C (high emissions) - Información sobre el nivel de emisión de
sustancias volátiles en el aire de espacios interiores, que presentan un riesgo de toxicidad
por inhalación, a una escala que va desde clase A+ (emisiones muy débiles) a C (emisiones fuertes).


