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BORNE INCONGELABLE
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BORNE INCONGELABLE

RACCORDEMENTS
possibilités d’entrées et de sorties différentes

Pied Napoléon Raccord emboîtement
Raccord emboîtement
sur pied orientable

Robinetterie Coaxial
PARAGEL

Robinetterie 110mm
PARAGEL DN15 ou DN20

Double porte

Enveloppe en polypropylène
résistant aux UV

Isolation sans pont thermique

Pour compteur DN15, DN20, 
110mm ou coaxial

Partie enterrée en
polypropylène recyclé
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BORNE INCONGELABLE

RÉFÉRENCES

EXEMPLE : 
Coffret, hauteur 1, 1 compteur 110mm DN15, robinettrie PARAGEL, entrée +20cm, sortie +20cm, caloduc
CF H1 001 A A C

TYPE DE ROBINETTERIE

001 : Paragel avec précoupure DN15 PE25
002 : Paragel sans précoupure DN15 PE25
100 : Paragel avec précoupure DN15 PE32
101 : Paragel sans précoupure DN15 PE32
200 : Paragel avec précoupure DN20 PE32
201 : Paragel sans précoupure DN20 PE32
500 : Coaxial PE25 Robinet 1/4 Tour avec précoupure
502 : Coaxial PE25 Robinet 1/4 Tour sans précoupure
504 : Coaxial PE32 Robinet 1/4 Tour avec précoupure
506 : Coaxial PE32 Robinet 1/4 Tour sans précoupure

ENTRÉE
PE 

A : + 20cm
C : +2ml
E : Raccord
      emboitement
F : Raccord
     emboitement
     orientable

SORTIE
PE 

A : + 20cm
C : +2ml
E : Raccord
      emboitement
F : Raccord
     emboitement
     orientable

 

HAUTEUR

H0
H1
H2
H3
H4

COFFRET

CF : Coffret
CE : Coffret encastrable

CHOIX DE LA BORNE

HAUTEURS

H0 H1 H2 H3 H4

CALODUC

C : Caloduc

PROFONDEUR 
DE TRANCHÉE

Zone blanche
CLIMAT 
DOUX

Zone bleue
CLIMAT 

TEMPÉRÉ

Zone verte
FROID

Zone rouge
GRAND 
FROID

50 cm H0

60 cm

80 cm H2

100 cm H3

120 cm H4

H1

ENVIRONNEMENT

54% 46%

PRODUIT DÉJÀ ISSU DES 
FILIÈRES DE RECYCLAGE

Matière recyclée
Matière noble

Pour référence :
CF H2 001 AA C


