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GAMME PLAQUISTE CLOISONS INTÉRIEURESGAMME PLAQUISTE

ARÊTE INTÉRIEURE - 801 en acier galva.

Système complet utilisé pour les doublages thermo-acoustiques des murs par l’intérieur.  
Mise en œuvre et réglage facile et rapide.

APPUI INTERMÉDIAIRE THERMACOUSTIC

FONCTION
• Rupture du pont thermique

• Excellente performance acoustique

• Pour le neuf et la rénovation

•  Base compatible avec toutes les fourrures F45/F47, permet 
de n’avoir qu’1 seul stock

•  Verrouillage facile à 1 main 

•  Flèche recoupable sans effort

•  7 références de 30 à 200 mm

DESCRIPTION
• Fabrication en matières recyclées

• Conformité au DTU en vigueur

• Résistance aux chocs à 120 joules

• Testé et approuvé par les professionnels

Base clipsable ou 
vissable

Flèche recoupable

Tête

Languette  
de verrouillage /
déverrouillage 

ELABORÉ ET

ELABORÉ ET
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GAMME PLAQUISTE CLOISONS INTÉRIEURESGAMME PLAQUISTE

APPUI INTERMÉDIAIRE THERMACOUSTIC

DÉCOUVREZ
LA VIDÉO

Ne pas 
utiliser en 
plafond

INFOS 
SÉCURITÉ

Réference Épaisseur d’isolant Palettisation Conditionnement Code chabanne
APPUI THERMACOUSTIC 30/45 de 30 à 45 mm 96 boîtes par palette Palette de 4 800 pièces boite de 50 pièces B0053770

APPUI THERMACOUSTIC 30/80 de 30 à 80 mm 96 boîtes par palette Palette de 4 800 pièces boite de 50 pièces B0053777

APPUI THERMACOUSTIC 30/100 de 30 à 100 mm 96 boîtes par palette Palette de 4 800 pièces boite de 50 pièces B0053771

APPUI THERMACOUSTIC 30/120 de 30 à 120 mm 96 boîtes par palette Palette de 4 800 pièces boite de 50 pièces B0053772

APPUI THERMACOUSTIC RENFORCE 70/140 de 70 à 140 mm 96 boîtes par palette Palette de 4 800 pièces boite de 50 pièces B0053774

APPUI THERMACOUSTIC RENFORCE 70/160 de 70 à 160 mm 96 boîtes par palette Palette de 3 840 pièces boite de 40 pièces B0053775

APPUI THERMACOUSTIC RENFORCE 70/200 de 70 à 200 mm 96 boîtes par palette Palette de 3 840 pièces boite de 40 pièces B0053776

Étape 1  
Clipser les flèches dans les fourrures horizontales tous les 60 cm.

Étape 3  
Positionner la tête sur la flèche et la verrouiller par actionnement du 

levier. Si nécessaire, couper la flèche à la bonne dimension.

Étape 2  
Transpercer l’isolant avec la flèche.

Étape 4  
Ajuster l’aplomb de la fourrure en déverrouillant le levier, effectuer les 
réglages nécessaires, reverrouillez-le une fois que vous avez obtenu la 
bonne position.
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