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CONSOMMABLES

ACCESSOIRES

EQUIPEMENTS

AVANTAGES

APPLICATIONS
 y Lambris intérieur
 y Plinthes
 y Escaliers

 y Couvre-joints
 y Agencement
 y Lambris sous toiture

 y Nouvelle batterie lithium à charge rapide et très grande 
autonomie

 y Optimisation du rapport poids / equilibre
 y Excellente régularité dans la finition
 y Magasin de clous ajouré et palpeur amélioré
 y Mise en œuvre de l'outil rapide et utilisation en toute sécurité
 y Système de désenrayage rapide des clous sans outil
 y Poignée ergonomique et gachette de tir souple

DONNÉES TECHNIQUES

CLOUEUR AUTONOME DE FINITION DANS LES 
ANGLES SPÉCIAL MENUISIERS

IM65A F16 LITHIUM

Puissance:  30 J  
Poids avec batterie:  2,00 kg 
Dimension Net (Lxlxp):  303 x 288 x 90 mm  
Cadence de tir maximale (tirs/sec):  2-3  
Cadence de tir maximale (tirs/heure):  1000   
Cadence de tir maximale (tirs/jour):  4000  
Longueur de clous:  32-63 mm   
Capacité du magasin (clous):  100 
Technologie batterie:  Lithium  
Temps de recharge:  90 min 
Nombre de tirs maximum par batterie:  10 000   
Température de fonctionnement:  +5°C...+49°C 
Pression acoustique (EN 12549) LpA,1s,1m:  92 dB(A)  
Pic de pression acoustique (EN 12549) LpCpeak:  131 dB(C)  
Vibrations 3 axes (EN ISO 8662-11) ahv:  2,8 m/s²

Code Désignation
013312 CLOUEUR IM65A F16 LITHIUM

Code Désignation Cond. Quantité
018880 BATTERIE IMPULSE LITHIUM Unité 1
018881 CHARGEUR DE BATTERIE IMPULSE LITHIUM Unité 1
900507 ADAPTATEUR  VOITURE            Unité 1
013690 KIT DE NETTOYAGE IMPULSE / PULSA Unité 1
115251 NETTOYANT IMPULSE/PULSA 300 ML         Unité 1
300341 BLISTER 2 CARTOUCHES GAZ IM65/250, IM50/200 Unité 1
018930 PALPEUR LAMBRIS IM65A F16 LITHIUM Unité 1

018880 018881 900507 300341

Code Désignation Nb  
cartouche Quantité

300270 PACK F16/32 TH IM65A F16 2 2000
300271 PACK F16/38 TH IM65A F16 2 2000
300272 PACK F16/45 TH IM65A F16 LITHIUM 2 2000
300273 PACK F16/51 TH IM65A F16 LITHIUM 2 2000
300274 PACK F16/63 TH IM65A F16 LITHIUM 2 2000
300276 PACK PTES F16/32 A2 IM65A F16 LITHIUM 2 2000
300277 PACK PTES F16/38 A2 IM65A F16 LITHIUM 2 2000
300279 PACK PTES F16/50 A2 IM65A F16 LITHIUM 2 2000
300280 PACK PTES F16/63 A2 IM65A F16 LITHIUM 2 2000
395631 PACK PTES F16/38 A4 IM65A F16 LITHIUM 2 2000
395632 PACK PTES F16/50 A4 IM65A F16 LITHIUM 2 2000
395633 PACK PTES F16/63 A4 IM65A F16 LITHIUM 2 2000

CONTENU DU COFFRET
 y Cloueur de finition incliné F16
 y Mallette de transport haute 
qualité

 y Batterie lithium
 y Chargeur de batterie Lithium
 y Lunettes de sécurité EN166: F
 y Clé Allen
 y Mode d’emploi
 y Schémas d’outil
 y Consignes de sécurité
 y Déclaration de conformité CE

Nouvelle batterie 
LITHIUM compatible 
avec tous les outils 
PASLODE LITHIUM

189€055975

 Standard    Electro galvanisé   Galvanisé à chaud (50 à 80 μm de protection zinc)   Inox répondant aux exigences du AISI 304 (A2) ou 316 (A4)


