
Châssis à galandage

HABILLAGE MDF PRÉPEINT
POUR GALANDAGE CONFORT & SIGNATURE
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• Habillage prépeint livré en surcote de 20 mm
• Couvre-joint inclus, habillage monobloc
• Sogal® Easyconnect : permet le montage et démontage facile

CARACTÉRISTIQUES

CONSEILS D’ENTRETIEN

L’utilisation de produits d’entretien 
tous usages sans acides est 
recommandé pour éliminer les 
salissures peu importantes.

Les produits d’entretien à base 
d’acide chlorhydrique, d’acide 
citrique ou d’acide acétique ainsi 
que la paille de fer ne sont pas 
appropriés. 

La tenue à la corrosion de l’inox 
utilisé dans un milieu agressif, 
dépend fortement de la qualité de 
l’eau.

COMPOSITION RAIL ET HABILLAGE PRÉPEINT

ENS. MONTANT GAUCHE CAISSON 1 2

MDF
revêtu 
papier 

à décorer

ENS. MONTANT DROIT CAISSON 1 2

ENS. HABILLAGE LINTEAU 1 porte 2 0

ENS. HABILLAGE LINTEAU 2 portes 0 2

ENS. PROFIL HABILLAGE DE RÉCEPTION 1 porte 1 0D
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Visuels Désignation
Quantité

Matière
Simple Double

49

32

58.5

48.5

28

Sogal® Easyconnect 
Habillage MDF démontable :
accessibilité totale du rail et de la porte coulissante
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Calage 12.5

LAR

Porte (LP) menuisée

LB

LPALCA 50

15

COUPES

1 PORTE

Également adapté pour : 
Porte coulissante SOGAL® aluminium

Rail porte et montant

Montage tapant

Habillage prépeint et porte MENUISÉE

HB Hauteur de Baie

HAU HAUteur hors tout châssis

HP Hauteur hors tout Porte

HPA Hauteur de PAssage

LB Largeur de Baie

LAR LARgeur hors tout châssis

LP Largeur hors tout Porte

LPA Largeur de PAssage

LCA Largeur CAisson

LEXIQUE

DIMENSIONS

HAUTEUR

HPA HB HAU HP

2032 2131 2121 2040

CHÂSSIS À GALANDAGE 1 PORTE

LARGEUR

LPA
LB LAR

LP

porte 
menuisée

porte 
aluminium

porte 
menuisée

porte
aluminium

600 585 1344 1324 630 635

700 685 1544 1524 730 735

800 785 1744 1724 830 835

900 885 1944 1924 930 935

1000 985 2144 2124 1030 1035
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Porte (LP) menuisée

LCA LCA
LAR
LB

LPA

15

COUPES

2 PORTES

Rail porte et montant

Habillage prépeint et portes MENUISÉES

HB Hauteur de Baie

HAU HAUteur hors tout châssis

HP Hauteur hors tout Porte

HPA Hauteur de PAssage

LB Largeur de Baie

LAR LARgeur hors tout châssis

LP Largeur hors tout Porte

LPA Largeur de PAssage

LCA Largeur CAisson

LEXIQUE

DIMENSIONS

CHÂSSIS À GALANDAGE 2 PORTES

Également adapté pour : 
Porte coulissante SOGAL® aluminium

HAUTEUR

HPA HB HAU HP

2032 2131 2121 2040

LARGEUR

LPA
LB LAR

LP

porte 
menuisée

porte 
aluminium

porte 
menuisée

porte
aluminium

1220 1190 2604 2594 630 635

1420 1390 3004 2994 730 735

1620 1590 3404 3394 830 835

1820 1790 3804 3794 930 935

2020 1990 4204 4194 1030 1035


