
AVEC ROUE GONFLABLE Ø 400MM
BROUETTE 100L

CONDITIONNEMENT

 Pièce à l’unité

CARACTÉRISTIQUES

Brouette robuste équipée d’un arceau 
galvanisé protégeant efficacement le bord 
de la cuve. Le coffre, d’une capacité de 100 
litres pour matériaux type terre, est conçu 
en acier peint avec une épaisseur de 9/10e, 
assurant résistance et durabilité. La roue 
gonflable de 400 mm de diamètre est montée 
sur une jante à barreaux en acier, avec une 
pression maximale de 1,5 bar pour une 
excellente stabilité sur les terrains irréguliers. 
Le châssis tubulaire en acier Ø 32 mm, peint 
et intégralement porteur, intègre un parechoc 
frontal et repose sur deux traversées 
galvanisées situées sous la cuve. Le piètement 
avec croisillon indéformable garantit un 
maintien parfait même sous forte charge. La 
brouette est équipée de poignées bi-matière 
pour une meilleure ergonomie et un confort 
de manutention optimal. Elle pèse 13,5 kg et 
supporte jusqu’à 200 kg de charge utile.

APPLICATION
Idéale pour le transport de matériaux en vrac 
sur chantier, en maçonnerie ou en travaux 
paysagers. Convient pour les opérations de 
terrassement, de déblaiement ou de mélange 
de matériaux. Son coffre de 100 L et sa roue 

gonflable en font un outil fiable sur tous 
types de sols.

MISE EN  OEUVRE
La brouette est livrée montée ou en kit selon 
le conditionnement. Veiller à bien serrer les 
fixations lors du montage. Gonfler la roue 
à la pression indiquée (1,5 bar maximum). 
Vérifier régulièrement l’état des poignées et 
des fixations pour garantir une utilisation 
sécurisée dans le temps.

DÉCHETS
En fin de vie, séparer les matériaux : l’acier 
(cuve, châssis, jante) peut être valorisé en 
filière métallique, le polypropylène (poignées, 
coussinets) en filière plastique rigide. 
Respecter les consignes de tri locales.

CONSEILS DE SÉCURITÉ
Ne pas dépasser la charge maximale de 
200 kg. Porter des gants pour éviter tout 
risque de pincement ou de blessure lors de la 
manutention. S’assurer d’un gonflage correct 
de la roue pour éviter les crevaisons ou les 
instabilités. Ne pas laisser à l’extérieur sans 
protection contre les intempéries prolongées.
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