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Sainte-Lizaigne, une société du groupe

La robinetterie de compteur 
Sainte-Lizaigne est fabriquée 
en France, sur notre site de 
Sainte-Lizaigne.

Robinetterie 
de compteur
Gestion de la distribution
de l’eau

Une gamme complète pour 
tous les usages !

MULTI-CONFIGURATIONS

FACILITÉ DE GESTION

SIMPLICITÉ DE POSE



ROBINETTERIE DE COMPTEUR

S’adapter à toutes les configurations terrain

sainte-lizaigne.com 

Sainte-Lizaigne propose une offre complète de robinets de compteur en laiton 
pour gérer l’ouverture et la fermeture de l’eau en environnement de comptage. 
Ils s’installent en avant-compteur pour l’exploitant et en après-compteur pour 
l’accès à l’abonné. 

Divers modèles sont disponibles pour s’adapter à toutes les configurations terrain 
(droit, coudé, télescopique, court…) du DN 15 au 40.

Ils disposent d’une entrée intégrée pour raccordement direct sur tuyaux PE/PVC. 
Elle libère aussi un filetage pas du gaz qui est compatible avec l’ensemble 
des gammes de robinets, de raccords Sainte-Lizaigne et avec tous les produits 
au pas du gaz. 

Ceci apporte une GRANDE MODULARITÉ et de la RÉACTIVITÉ SUR LES CHANTIERS. 

GAMME ROBINETS 
DE COMPTEUR

Très robuste face à d’éventuels 
chocs, étanchéité assurée avec 

une grande variété de joints

modèle droit standard 
avec raccord intégré

version télescopique avec 
entrée au pas du gaz

version courte ou longue

818 812T 812 L58 882

modèle coudé
avec raccord intégré 

composit 
et écrou O-LINK

modèle à portée de joint 
très large

version après-compteur double écrous tournants 
ou à purge

813

419Z

872 512 SP10 



S’adapter à toutes les configurations terrain

Les clapets en laiton Sainte-Lizaigne protègent le réseau des retours d’eau et disposent 
de la marque NF. Ils s’adaptent à toutes les configurations terrain (droit, coudé, divers 
longueurs et raccordements) du DN 15 au 40. 

Un modèle DN 15 en composite est proposé : il permet un raccordement rapide et 
sécurisé au compteur (joint imperdable intégré au clapet, serrage manuel).

Des robinets-clapets complètent la gamme en assurant la fonction anti-pollution et 
manœuvre après-compteur pour l’abonné, dans l’encombrement d’un clapet standard.

CLAPETS

ROBINETS-CLAPETS

L’ensemble de la gamme se décline en une robinetterie spécifique
adaptée aux rails de compteur.

110 mm

110 mm

Rail de comptage Modula 
équipé de sa robinetterie

Rail de comptage inox 
équipé de sa robinetterie

Insert EB titulaire
de la marque NF

Insert EB titulaire
de la marque NF

Insert EB titulaire
de la marque NF

robinet à clapet intégré droit 
et écrou O-LINK 

robinet à clapet intégré 
coudé 

Conforme à la norme 
NF EN 13959

clapet droit à purges

310

912CEPJ 512C

Rail inox Rail MOD 15 001 

Conforme à la norme 
NF EN 13959

clapet coudé à sortie 
intégrée 

328G

Conforme à la norme 
NF EN 13959Conforme à la norme 

NF EN 13959

clapet à double écrous 
tournants 

370

clapet court laiton ou composite, 
à purges ou à bouchons

310P 310L58BB



Robinetterie de compteur

Pour raccorder la robinetterie au compteur d’eau, 
2 systèmes sont disponibles : 
le raccordement classique à écrou prisonnier ou l’écrou 
rapide O-LINK qui intègre déjà la fonction étanchéité dans 
le robinet. 

Le robinet de compteur à étanchéité intégrée O-LINK permet un 
raccordement rapide et sécurisé au compteur d’eau. 
Le joint imperdable, déjà intégré au robinet, réalise une étanchéité 
instantanée dès son contact sur la portée de joint du compteur. 

Le serrage s’effectue à la main, sans outil. Sa simplicité de mise 
en œuvre est particulièrement appréciée pour les installations en 
environnements contraints ou réduits (bornes, regards équipés, 
caves…).
 

Simplifier la pose et mettre en service le poste 
de comptage rapidement

LE SAVIEZ-VOUS ?

La PURGE AMONT permet de contrôler le bon fonctionnement du clapet 
antipollution. 

Après fermeture du robinet avant-compteur, il suffit d’ouvrir la purge amont pour laisser 
écouler l’eau emprisonnée dans le compteur et de vérifier que l’écoulement 
n’est pas continu. 

La PURGE AVAL assure quant à elle la vidange du réseau abonné et sa mise sous pres-
sion après fermeture du robinet avant-compteur.

Conforme à la norme 
NF EN 13959



Robinetterie de compteur

Gérer et maîtriser le réseau abonnés selon les besoins 

Les robinets Sainte-Lizaigne proposent différents types de 
manœuvres en avant-compteur : verrouillable, inviolable ou 
standard.

Le robinet avant-compteur VERROUILLABLE Z permet de gérer 
et de maîtriser les points de livraison en toute simplicité. 

La manœuvre qui assure l’ouverture/la fermeture de l’eau peut être 
condamnée dans la position souhaitée sans outil ni transformation. 

Le verrouillage se réalise avec l’ensemble 
verrou et clé 707 de Sainte-Lizaigne. 

Un protecteur est également disponible 
pour protéger le verrou installé des salissures.

Le robinet avant-compteur INVIOLABLE K permet de gérer 
et de maîtriser le réseau des abonnés en toute sécurité. 

L’ouverture/la fermeture de l’eau s’effectue 
avec le papillon de manœuvre 706 dédié, 
que l’on insère dans le système inviolable. 

Une fois la position choisie, le robinet est 
condamné grâce à l’ensemble verrou et 
clé 706. 
Il est livré avec un capuchon de protection.

Le robinet avant-compteur 3 POSITIONS permet de gérer le flux 
d’eau de l’abonné (ouvert, fermé, débit limité) très simplement. 

Pour obtenir la position débit limité, il suffit de retirer le bouchon 
et de tourner le papillon dans le sens de la flèche jusqu’à la butée. 

Un verrouillage à plusieurs niveaux est possible. 
En position débit limité, le bouchon remis en place dans le papillon 
empêche sa rotation. Un scellé sur le bouchon vient compléter 
le verrouillage. 
Toutes les positions sont aussi verrouillables avec le verrou 707 
de Sainte-Lizaigne.

Verrou + Clé + Protecteur

Modèle DN 30 et 40
En situation

En situation

Manœuvre + Verrou + CléEn situation



ROBINETTERIE DE COMPTEUR

Contribuer à la pérennité des installations et à la
durabilité du réseau d’eau potable

SAINTE-LIZAIGNE  
47 rue de l’Usine F-36260 SAINTE-LIZAIGNE
T. 33(0) 02 54 04 04 04 - F. 33(0) 02 54 04 06 40

sainte-lizaigne.com
sl@sainte-lizaigne.com
www.sainte-lizaigne-eshop.com
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La robinetterie de compteur Sainte-Lizaigne est une 
gamme de qualité, dédiée à l’adduction d’eau potable. 
Elle est assemblée sur notre site de Sainte-Lizaigne par 
des opérateurs d’expérience (site certifié ISO 9001, 14001 
et 45001) et est testée unitairement en étanchéité avant 
sortie d’usine. 

La gamme est conçue avec des matériaux 
nobles pour assurer une très bonne tenue 
à l’usage : laiton, composite.

La variété de son offre s’appuie sur plus 
de 150 ans d’expertise dans le domaine 
de l’environnement de comptage.

Sainte-Lizaigne dispose d’une grande réactivité dans 
la conception et dans son outil industriel. 
D’autres modèles de robinetterie, avec des configurations 
particulières, peuvent être élaborés à la demande. 

Gérer et maîtriser le réseau abonnés selon les besoins 

Accéder au tuto d'installation
sur notre chaîne


