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Patte à vis 
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Caractéristiques

► Acier traitement bichromaté 
► Filet bois
► Filet métrique pas de 7 et 8 

Désignation Référence Boîte de Condt

Patte à vis bois - longueur 30 A504010 100 3000
Patte à vis bois - longueur 40 A504015 100 3000
Patte à vis bois - longueur 50 A504020 100 3000
Patte à vis bois - longueur 60 A504025 100 3000
Patte à vis bois - longueur 70 A504030 100 2000
Patte à vis bois - longueur 80 A504035 100 2000

Désignation Référence Boîte de Condt

Patte à vis bois - longueur 40 A504510 100 1000
Patte à vis bois - longueur 50 A504515 100 1000
Patte à vis bois - longueur 60 A504520 100 1000
Patte à vis bois - longueur 80 A504525 100 1000

pas de 7 x 150

pas de 8 x 125

Schéma technique

E

Désignation Référence Sachet de

Patte à vis bois - longueur 40 A509923 10
Patte à vis bois - longueur 50 A509926 10
Patte à vis bois - longueur 60 A509928 10

Désignation Référence A B C D E

PAV bois - longueur 30 A504010 25 - 5 30 8
PAV bois - longueur 40 A504015 35 - 5 40 8
PAV bois - longueur 50 A504020 45 - 5 50 8
PAV bois - longueur 60 A504025 45 10 5 60 8
PAV bois - longueur 70 A504030 45 20 5 70 8
PAV bois - longueur 80 A504035 50 25 5 80 8

Désignation Référence A B C D E

PAV bois - longueur 40 A504510 30 - 10 40 10
PAV bois - longueur 50 A504515 40 - 10 50 10
PAV bois - longueur 60 A504520 45 5 10 60 10
PAV bois - longueur 80 A504525 45 25 10 80 10

pas de 7 x 150

pas de 8 x 125
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