
Nouvelle gamme

Raccords 
assainissement 
sdr34/cr8

Sécurisez vos réseaux d’assainissement

Pour les disponibilités, nous consulter.
* Commande en vrac possible.
(1) L’ EN 1401-1 exige les mêmes épaisseurs minimales pour le DN110 
SDR 34 et le DN110 SDR 41, de fait les pièces sont équivalentes.

Coudes mâle - femelle

Coudes mâle - femelle - angle 22°30

Diamètre 
(mm)

Code 
article

Nb pièces 
par carton

SDR 34

110(1) 37889 25

125 33607 30

160 33608 15

Coudes mâle - femelle - angle 15°

Diamètre 
(mm)

Code 
article

Nb pièces 
par carton

SDR 34

110(1) 55550 50

125 33470 15

160 33471 15

200 36997 64*

250 36998 30*

315 36999 18*

400 37778 1

Coudes mâle - femelle - angle 30°

Diamètre 
(mm)

Code 
article

Nb pièces 
par carton

SDR 34

110(1) 55551 50

125 33472 14

160 33473 6

200 37121 48*

250 37122 24*

315 37123 18*

400 37780 1

Coudes mâle - femelle - angle 67°30

Diamètre 
(mm)

Code 
article

Nb pièces 
par carton

SDR 34 110(1) 55553 28*

Coudes mâle - femelle - angle 45°

Diamètre 
(mm)

Code 
article

Nb pièces 
par carton

SDR 34

110(1) 55552 20

125 32697 30

160 32698 12

200 37124 48*

250 37125 24*

315 37126 15*

Coudes mâle - femelle - angle 87°30
Diamètre 

(mm)
Code 

article
Nb pièces 
par carton

SDR 34

110(1) 55554 30

125 32699 7

160 32700 8

250 37783 1

315 37784 1
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Nouvelle gamme

Coudes femelle - femelle Culottes mâle - femelle

Culottes femelle - femelle

Pour les disponibilités, nous consulter.
* Commande en vrac possible.
(1) L’ EN 1401-1 exige les mêmes épaisseurs minimales pour 
le DN110 SDR 34 et le DN110 SDR 41, de fait les pièces sont 
équivalentes.

Coudes femelle - femelle - angle 15°

Diamètre 
(mm)

Code 
article

Nb pièces 
par carton

SDR 34

110(1) 32345 50

125 32701 14

160 33474 12

200 37764 1

250 37765 1

315 37766 1

400 37767 1

Coudes femelle - femelle - angle 22°30

Diamètre 
(mm)

Code 
article

Nb pièces 
par carton

SDR 34 110(1) 37890 25

160 33609 14

Coudes femelle - femelle - angle 30°

Diamètre 
(mm)

Code 
article

Nb pièces 
par carton

SDR 34

110(1) 32349 45

125 33475 30

160 33476 6

200 37768 1

250 37769 1

315 37770 1

400 37771 1

Coudes femelle - femelle - angle 45°

Diamètre 
(mm)

Code 
article

Nb pièces 
par carton

SDR 34

110(1) 32217 18

125 32703 26

160 32704 6

200 33592 7

250 37773 1

315 37774 1

Coudes femelle - femelle - angle 87°30

Diamètre 
(mm)

Code 
article

Nb pièces 
par carton

SDR 34

110(1) 32218 12

125 32706 14

160 32707 8

200 33593 2

250 37775 1

315 37776 1

Culottes mâle - femelle - angle 45°

Diamètre 
(mm)

Code 
article

Nb de 
pièces par 

carton

SDR 
34

110 x 110 (1) 55720 16

125 x 125 32723 11

200 x 200 33484 14*

250 x 250 33485 8*

315 x 315 33913 4*

400 x 400 37788 1

Culottes mâle - femelle - angle 87°30

Diamètre 
(mm)

Code 
article

Nb de 
pièces par 

carton

SDR 
34

110 x 110 (1) 32018 10

125 x 125 32727 16*

200 x 200 37135 20*

250 x 250 37136 11*

315 x 315 37139 6*

400 x 400 37790 1

Culottes femelle - femelle - angle 45°

Diamètre 
(mm)

Code 
article

Nb de 
pièces par 

carton

SDR 
34

110 x 110 (1) 32252 14

125 x 125 32728 10

160 x 160 32730 6

200 x 200 32733 2

250 x 250 33910 6*

315 x 315 33911 4*

400 x 400 33912 2*

Culottes femelle - femelle - angle 87°30

Diamètre 
(mm)

Code 
article

Nb de 
pièces par 

carton

SDR 
34

110 x 110 (1) 32280 20

125 x 125 32748 14

160 x 160 32750 3

200 x 200 32753 2

250 x 250 33919 11*

315 x 315 33921 6*

400 x 400 33922 2*
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Nouvelle gamme

Branchements mâle - femelle Branchements femelle - femelle

Pour les disponibilités, nous consulter.
* Commande en vrac possible.
(1) L’ EN 1401-1 exige les mêmes épaisseurs minimales pour le DN110 SDR 
34 et le DN110 SDR 41, de fait les pièces sont équivalentes.

Branchements mâle - femelle - angle 45°

Diamètre 
(mm)

Code 
article

Nb de 
pièces par 

carton

SDR 
34

160 x 125 32724 4

200 x 125 32725 2

200 x 160 32726 2

250 x 110 37751 15*

250 x 160 37127 12*

250 x 200 37128 11*

315 x 110 37752 9*

315 x 125 37753 9*

315 x 160 37129 9*

315 x 200 37130 7*

315 x 250 37754 5*

400 x 110 37755 4*

400 x 125 37756 4*

400 x 160 37131 4*

400 x 200 37132 4*

400 x 250 37133 3*

400 x 315 37758 3*

Branchements mâle - femelle - angle 87°30

Diamètre 
(mm)

Code 
article

Nb de 
pièces par 

carton

SDR 
34

200 x 160 37134 30*

250 x 160 37759 1

250 x 200 37760 1

315 x 160 37137 10*

315 x 200 37138 10*

315 x 250 37761 1

400 x 200 37140 4*

400 x 250 37762 1

400 x 315 37763 1

Branchements femelle - femelle - angle 45°

Diamètre 
(mm)

Code 
article

Nb de 
pièces par 

carton

SDR 34

125 x 110 37891 1

160 x 125 32729 6

200 x 110 37735 1

200 x 125 32731 5

200 x 160 32732 2

250 x 125 37736 15*

250 x 160 32735 13*

250 x 200 81137 11*

315 x 125 37737 9*

315 x 160 32739 9*

315 x 200 81140 7*

315 x 250 37738 5*

400 x 160 32050 4*

400 x 200 32744 4*

400 x 250 37739 3*

400 x 315 37740 3*

Branchements femelle - femelle - angle 87°30

Diamètre 
(mm)

Code 
article

Nb de 
pièces par 

carton

SDR 34

160 x 125 33915 8

200 x 110 37741 1

200 x 125 33916 5

200 x 160 33917 5

250 x 110 37742 1

250 x 125 37743 1

250 x 160 33918 20*

250 x 200 81151 12*

315 x 110 37744 1

315 x 125 37745 12*

315 x 160 81153 10*

315 x 200 33920 9*

315 x250 37746 7*

400 x 110 37747 1

400 x 160 37748 4*

400 x 250 37749 4*

400 x 315 37750 3*



Nouvelle gamme

ASSAINISSEMENT GRAVITAIRE 
EN MATéRIAux ThERMoplASTIquES

www.marque-nf.com

Pour plus de détails, voir notre site internet www.dyka.fr
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Préconisations pour l’assemblage de tubes et raccords
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Une large gamme de raccords SDR41 également disponible.

* Commande en vrac possible.
(1) L’ EN 1401-1 exige les mêmes épaisseurs minimales pour le DN110 
SDR 34 et le DN110 SDR 41, de fait les pièces sont équivalentes.

Augmentations

Manchons

Tubes PVC assainissement

Tubes PVC Ultra 16

   

Marque de qualité : 
Tube prémanchonné à joint
Marquage de la limite d’emboîture

 

dn
(mm)

l
(m)

tubes
par cadre

code 
article

linéaire
(mm)

125 3,00 45 36387 135

160 3,00 33 36197 99

200 3,00 23 36147 69

250 3,00 14 36381 42

315 3,00 8 36151 24

400 3,00 5 36152 15

500 3,00 2 36551 6

Tubes PVC Sotralys cr8
   

Marque de qualité : 
Tube prémanchonné à joint
Marquage de la limite d’emboîture

 

dn
(mm)

l
(m)

tubes
par cadre

code 
article

linéaire
(mm)

110 3,00 51 37563 153

125 3,00 45 31395 135

160 3,00 33 31396 99

200 3,00 23 31397 69

250 3,00 14 31398 42

315 3,00 8 32585 24

400 3,00 5 33563 15

500 3,00 2 36384 6

630 3,00 2 36386 6

Tubes

Raccords SN4 SN8 SN16

SDR41 recommandé possible non

SDR34 possible recommandé minimum requis

Augmentations excentrées

Diamètre 
(mm)

Code 
article

Nb pièces 
par carton

SDR 34

110 x 125 37892 1

110 x 160 37893 1

125 x 160 32709 15

125 x 200 32710 15

160 x 200 32711 16

Manchons avec butée

Diamètre 
(mm)

Code 
article

Nb de 
pièces par 

carton

SDR 34

110(1) 32086 24

125 32712 18

160 32713 24

200 32714 12

250 32715 4*

315 32716 4*

400 34304 8*

Manchons coulissants

Diamètre 
(mm)

Code 
article

Nb de 
pièces par 

carton

SDR 34

110(1) 55700 24

125 32718 18

160 32719 12

200 34307 12

250 34308 4*

315 34309 4*

400 34305 8*

500 34306 4*


