
 

 

 

 

 

 

 

 

Valeurs techniques : 
 

COMPOSANTS DU GEOKIT® FILTRE A SABLE DRAINE PEBD 0,4 mm 
     

1 Film PEBD 0,4 mm 
1 Géogrille de séparation 
1 Géotextile de séparation 150g/m² 
1 Collerette à flasques étanches 
1 Collerette adhésive 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Description 
générale 

Ce geokit existe en tant que solution traditionnelle pour le filtre à sable 
vertical drainé.Le film PEBD 0,4mm permet une imperméabilisation du 
massif filtrant. Pour une étanchéité parfaite du bassin, le DTU 64.1 
imposel’utilisation du Geokit avec la géomembrane PVC (voir 
référence Flexirub correspondante). 

  

GEOKIT® FILTRE A SABLE DRAINE PEBD 0,4mm 

 

Pose de la collerette à flasques 

étanches 
Pose du film PEBD 0,4mm 

recouvrant les parois du filtre 

Terrassement 

Mise en place des regards, tuyaux 

et graviers 
Pose de la Géogrille de séparation 

découpée au format du filtre 
Etalement du sable et du gravier de 

répartition 

Pose des tuyaux d’alimentation  Pose du géotextile de séparation 
Recouvrement du filtre avec la 

terre végétale 

Terrassement 



 

 
 

 
 
 
 
Certifications :         Code douanier :  
           3920108990 
 
 
 
 
CONDITIONNEMENT 

 
Référence article  Désignation Conditionnement 

ANC02001 GEOKIT FILTRE A SABLE DRAINE PEBD 0,4 MM - 5 m x 4 m 1 Palette de 8 kits 
ANC02002  GEOKIT FILTRE A SABLE DRAINE PEBD 0,4 MM - 5 m x 5 m 1 Palette de 8 kits
ANC02003  GEOKIT FILTRE A SABLE DRAINE PEBD 0,4 MM - 5 m x 6 m 1 Palette de 8 kits
ANC02004  GEOKIT FILTRE A SABLE DRAINE PEBD 0,4 MM - 5 m x 7 m 1 Palette de 8 kits
ANC02005  GEOKIT FILTRE A SABLE DRAINE PEBD 0,4 MM - 5 m x 8 m 1 Palette de 8 kits
ANC02006  GEOKIT FILTRE A SABLE DRAINE PEBD 0,4 MM - 5 m x 9 m 1 Palette de 3 kits
ANC02007  GEOKIT FILTRE A SABLE DRAINE PEBD 0,4 MM - 5 m x 10 m 1 Palette de 3 kits
ANC02011  GEOKIT FILTRE A SABLE DRAINE PEBD 0,4 MM - Sur-mesure 1 Palette de 1 kit

 


