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Wavin Tegra 600

Désignation commerciale du produit

&) Wavin Tegra 600

Description du produit

Wavin Tegra 600 est une boite d'inspection diametre intérieur
600 mm. Il comprend :

() Une couronne de répartition

() Une réhausse annelée de rigidité : 3 <SN < 4

() Des éléments de fond munis de 2 a 4 emboitures femelles,
orientables de + ou — 7,5° soit 15° par fond

() Des joints d’étanchéité aux jonctions des éléments
constituant le regard

Les différents éléments constituants Wavin Tegra 600 sont
assemblés sur chantier.

Domaine d’emploi

() Boite d'inspection pour réseaux d’assainissement gravitaires,
eaux pluviales et eaux usées domestiques enterrés, jusqu’a
3 m de profondeur ( fil d’eau ).

() Compatible avec les réseaux en PVC, PP ou avec des piéces
intermédiaires de raccordement pour les réseaux gres, fonte,
PRV, etc.

() Installation sous chaussée ou hors chaussée ; avec ou sans
présence de nappe phréatique.

Préconisations de pose

() Voir guide de pose Wavin Tegra 600.

Agréments - Certifications

) Titulaire de la marque de qualité @442

*Cf tableaux.

Wavin is part of Orbia, a community
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complex challenges. We are
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Désignation commerciale du produit Description du produit

») Elément de fond Wavin Tegra 600

>

L'ensemble de la gamme de fonds Wavin Tegra 600 est

munie de boitiers d’articulation de 2 a 4 emboitures
femelles, orientables de 15 °.

> Les fonds DN40O et DN500 sont munis de boitiers
d’articulation de 2 a 4 emboitures male-femelle, non

orientables.
>) Matiére : Polypropyléne
>) Couleur : noir

assemblés sur chantier.

Domaine d’emploi

Les différents éléments constituants Wavin Tegra 600 sont

») Fond pour boite d’'inspection Wavin Tegra 600 pour réseaux
d’assainissement d’eaux pluviales et eaux usées.

>) Installation sous chaussée, hors chaussée, avec ou sans

présence d’'une nappe phréatique.

Préconisations de pose

»)  Voir guide de pose Wavin Tegra 600.

Wavin is part of Orbia, a community
of companies working together

to tackle some of the world’'s most
complex challenges. We are

bound by a common purpose:

To Advance Life Around the World.

Wavin France. | Z| La Feuillouse BP 5 | 03150 Varennes-sur-Allier
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© 2023 Wavin Wavin se réserve le droit d’apporter des modifications sans préavis. En raison du développement continu des produits,
les spécifications techniques peuvent changer. Linstallation doit étre conforme aux instructions d'installation.
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Elements de Fond

Wavin Tegra 600 - Fond 120° - 4/9

Réference @A Dimensions (en mm) Poids (kg )
Article DN L L1 H B Z1

2001541 Oui 160 765 753 646 346 330 21
2001538 Oui 200 802 795 646 370 330 22
2001539 QOui 250 809 814 705 394 320 25
2001540 Oui 315 861 857 705 419 320 28
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Wavin is part of Orbia, a community

of companies working together Wavin France. | Zl La Feuillouse BP 5 | 03150 Varennes-sur-Allier

to tackle some of the world's most France | Internet wwwwavinfr | E-mail francewavin@wavin.com | Tel +33 (0)4 70 48 48 48
complex challenges. We are
bound by a common purpose:

© 2023 Wavin Wavin se réserve le droit d’apporter des modifications sans préavis. En raison du développement continu des produits,
To Advance Life Around the World.

les spécifications techniques peuvent changer. Linstallation doit étre conforme aux instructions d'installation.
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