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LES PLUS PRODUITS

Elle est maintenue sur la latte  
par ses 2 pattes découpées
à l’arrière.

FIXATION

POUR TUILES PLATES RECTANGULAIRES
 

Cuivre 180x270 36CUCHA18X27

Alu brun 180x270 36ZBCHA18X27

Alu gris graphite 180x270 36ZPCHA18X27

Zinc patiné gris clair 180x270 32ZQCHA18X27

Matière

Cuivre ép. : 0.50

Aluminium laqué ép. : 0.70  
(brun, anthracite)

Zinc patiné gris clair  
ép. : 0.65

Par sa forme identique à une tuile, elle s’intègre parfaitement 
à la toiture. 

Très durable en raison des matériaux utilisés

Economique, en comparaison d’une chatière en terre cuite.

Facile à poser avec ses deux pattes.

CARACTERISTIQUES

Nos fabrications sont assurées auprès  
de GENERALI Iard contrat n°AL383783  
au titre de la responsabilité du fabricant.

Nous nous réservons le droit d’apporter  
toutes modifications jugées utiles à nos 
produits.

La tuile plate métallique ventilée s’adapte 
sur la plupart des modèles de tuiles plates 
sans emboîtement, rectangulaires ou 
écailles.
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Sa surface de ventilation de 
25 cm2 est assurée par des 
perforations cachées dans  
sa partie basse.
(le DTU40.23 vous indique-
ra le positionnement et le 
nombre de tuiles ventilées à 
utiliser)

POUR TUILES PLATES ECAILLES
 

Cuivre 180x388 36CUCHAECA

Alu Brun 180x388 36ZBCHAECA
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