
 Fiche produit Égouts

LE DOMAINE D’EMPLOI
Le traitement du bas de pente peut 
se faire de différentes manières :

	Avec la forme géométrique des  
 tuiles pour assurer la ventilation,

	Avec un peigne d’égout afin   
 d’empêcher toute pénétration   
 d’un oiseau ou d’un rongeur,

	En combinant la ventilation   
 et l’obturation grâce à un liteau  
 d’égout avec ou sans peigne.

Associés à un faîtage ventilé, 
liteaux et peignes apporteront 
la meilleure réponse pour une 
ventilation homogène (linéaire) de 
la sous-face des tuiles.

 LES COMPOSANTS | ÉGOUTS

LE GUIDE DE CHOIX  

TUILES 

LITEAUX PEIGNES

Sans peigne Avec peigne 75 mm 100 mm

GRAND MOULE ASPECT PLAT
Innotech® ✔ – – –
Nobilée® ✔ – – –
Signy® ✶ ✶ ✶ ✶

PETIT MOULE ASPECT PLAT

Fontenelle® ✶ ✶ ✶ ✶

Régence ✶ ✶ – –

PLATES
Plate de Pays ✔ – – –

GRAND MOULE FAIBLE RELIEF

Belmont® ✶ ✶ ✶ ✶

Double Romane ✶ ✔ ✔ –
Franche-Comté ✔ – – –
Losangée Héritage ✔ – – –
Maizières® ✶ ✶ ✶ ✶

Marseille Héritage ✔ – – –
Perspective ✶ ✔ – –
Tradipanne ✶ ✔ ✔ –

PETIT MOULE FAIBLE RELIEF
Chartreuse ✔ – – –
Postel 20® ✶ ✔ ✶ ✶

GRAND MOULE FORT GALBE

Abeille ✶ ✶ – ✔

Fériane® ✶ ✶ – ✔

Galleane®10 ✶ ✶ – ✔

Galleane®10 Patinée ✶ ✶ – ✔

Galleane®12 ✶ ✶ – ✔

Gallo-Romane ✶ ✶ ✔ –
Noveane® ✶ ✶ – ✔

Occitane ✶ ✶ – ✔

Plein Ciel ✶ ✔ ✔ –
Romane ✶ ✶ – ✔

CANAL

Canal 40 – – – ✔

Canal Midi – – – ✔

Canal Midi Patinée – – – ✔

Médoc – – – ✔

Médoc Patinée – – – ✔

Système Stop – – – ✔

✶
 Inutile : tuile auto-ventilée à l’égout.

Égouts
LITEAUX ET PEIGNES D’ÉGOUT MONIER



Fiche produit Égouts

 LES COMPOSANTS | ÉGOUTS | Liteaux et peignes

Closoirs de bas de pente pour égouts et noues

MODÈLES SANS PEIGNE AVEC PEIGNE DE 60 mm

Longueur 1 m 1 m

Hauteur 30 mm 90 mm (30 mm + peigne 60 mm)

Poids unitaire 0,10 kg 0,30 kg

Matériau PVC PVC

COLORIS  Noir  Noir

CONDITIONNEMENT

Nombre d'unités par carton 100 pièces 30 pièces

Nombre de cartons par palette 14  cartons 24 cartons

Poids par palette 120 kg 210 kg

MODÈLES 75 mm 100 mm

Longueur 1 m 1 m

Hauteur 75 mm 100 mm

Poids unitaire 0,10 kg 0,10 kg

Matériau PVC PVC

COLORIS  Noir  Noir

 Rouge  Rouge

CONDITIONNEMENT

Nombre d'unités par carton 200 pièces 200 pièces

Nombre de cartons par palette 18 cartons 14 cartons

Poids par palette 360 kg 280 kg

Peignes d’égout 

Liteaux d’égout 

Capacité  
de ventilation

199  
cm2/m

Capacité  
de ventilation

199  
cm2/m


