
RACCORDS WC
PIPES WC 
RIGIDES

� Une large gamme répondant à chacun des besoins

Garantie

ANS

Garantie

ANS

2

2

Le Design innovant ÉCOULEMENT + 
supprime toute rétention d’eau et donc 
tout risque de fuite.

AVANT APRÈS

PIPE COUDÉE AVEC PIQUAGE 

PIPE COUDÉE SANS PIQUAGE 

Longue coudée mâle 
avec et sans piquage

Longue coudée femelle 
avec et sans piquage

Courte coudée femelle 
avec et sans piquage

Courte coudée mâle 
avec et sans piquage



RACCORDS WC �Pipes WC rigides

F109_05/2017 WIRQUIN 11 rue du Château de Bel Air - 44482 Carquefou Cedex France - Tel. : 02 40 30 68 43 - Fax : 02 40 30 68 40 - negoce.pro@wirquin.com

www.wirquin-pro.fr

Désignation Référence Gencod Packaging Multiple/
Colisage

PIPE LONGUE  
COUDÉE MÂLE

SANS PIQUAGE 71060101 3375537142095 Vrac 01/16

AVEC PIQUAGE 71060201 3375537142101 Vrac 01/12

PIPE COURTE  
COUDÉE MÂLE

SANS PIQUAGE 71020101 3375537142071 Vrac 01/30

AVEC PIQUAGE 71020201 3375537142088 Vrac 01/30

PIPE COURTE  
COUDÉE FEMELLE

SANS PIQUAGE 71020102 3375537145577 Vrac 01/30

AVEC PIQUAGE 71020202 3375537145584 Vrac 01/30

� Pipes courtes, longues, mâles et femelles, avec ou sans 
piquage, Wirquin intègre dans son référencement une gamme 
complète de raccords collables à la colle PVC. 

� Le design unique de ces pipes apporte une amélioration 
majeure au produit : plus de  rétention possible.

�Ecoulement + : fini les rétentions d’eau en sortie de cuvette 
grâce au design intérieur unique.
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Avec piquage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Courte coudée femelleCourte coudée mâleLongue coudée mâle

Sortie de cuvette Ø 85 mm < Ø 105 mm

Raccordement canalisation Ø 100 mm




