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Domaine d’emploi et description 

 
Lumitoit Pro  est un châssis de toit universel (raccords tuiles et ardoises) à double vitrage, destiné à l’éclairement 

des combles non aménagées de toiture pour une pente de toit à partir de 27 % (15°). 

Verre minéral. 

Caisson dormant monobloc en aluminium traité anti-UV 

Ouvrant en aluminium  

Cadre intérieur en bois (pin nordique traité) 

Bande de mousse périphérique. 

Bavette de plomb en partie basse. 

 

Caractéristiques générales 

 

Caractéristique Valeur Unité 

Surface vitrée 0,291 m² 

Vitrage 
Transmission thermique 

Double vitrage 3-8-3 
2, 8 

mm 
w/ m² K 

Ouverture 2 sens d’ouverture 

possible 
 

 

 

Dimensions et conditionnements 

 

Caractéristique Valeur Unité 

Dimensions extérieures (H) 960x (L) 705 mm 

Dimensions en tableau (H) 730 x (L) 450 mm 

Passage ouvrant (H) 685 x (L) 405 mm 

Dimensions de chevêtre (H) 750 x (L) 470 mm 

Poids 13,7 kg 

 

Palette de 11 châssis    Code article 1553 

                                     Code EAN  3467670009455 

 

 


