FICHE
TECHNIQUE

Descriptif produit

Le récupérateur d'eau & clapet RHEINZINK est
un accessoire du systéme d’évacuation d’eaux
pluviales. Il permet de collecter les eaux de
pluie qui circulent dans le tuyau de descente
pour les détourner vers un bac de récupération.
Cet accessoire s'installe facilement méme aprés
I'installation des descentes

Famille : Evacuation des eaux pluviales -Accessoires
pour tuyaux de descente

Caractéristiques

Matiere : Zinc

Teinte : CLASSIC naturel
Modéle/Type/Dimensions :
Forme du tuyau de descente : cylindrique
Diamétre : 100 mm

Hauteur : 390 mm
Longueur du clapet : 140 mm

Conditionnement

Conditionnement 1 : 15 Pce
Conditionnement 2 : 120 Pce

Mise en oeuvre

Se conformer aux exigences des normes et
réglementations en vigeur (DTU, EN...). Retrouvez

IZ|RHEINZINK'

également toutes nos recommandations pour le
stockage, le transport et |" utlisation de nos produits
sur notre site :

Divers

Produit soumis & déclaration REACH : non
Code REP: 110500200
Nomenclature douaniére : 79070000

Fiche éditée le : 3 décembre 2025 9:20 sous
réserve de modification et d’erreur d'impression.
Visuel non contractuel.
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