
Norma di riferimento: UNI EN 1342:2013
Prodotto: cubetti di pietra naturale per pavimentazioni esterne
Codice unico prodotto: CUPELS-15
Dichiarazione di prestazione n°
Denominazione UNI EN 12440: Pietra di Luserna
Luogo di origine: Località Giassetto - Comune di Bagnolo Piemonte (CN)
Nome petrografico: Gneiss
Nome commerciale: Pietra di Luserna
Destinazione d'uso: Pavimentazioni esterne (uso pedonale e veicolare)
Finitura superficiale: Spacco
Trattamenti superficiali:: nessuno

NPD

152 Minimo atteso: 106 MPa

159 Minimo atteso: 122 MPa

88 Minimo atteso: 82 USRV

70 Minimo atteso: 63 USRV

2620 Dev. St. 5.2

0.9 Dev. St. 0.0

0.3 Minimo atteso: 0.33 %

15.0 Massimo atteso: 15.5 mmResistenza all'abrasione Valore medio UNI EN 14157

Note:

Resistenza allo scivolamento secco Valore medio UNI EN 14231

Resistenza allo scivolamento bagnato Valore medio UNI EN 14231

Rilascio di sostanze pericolose

Resistenza a compressione Valore medio UNI EN 1926

Resistenza a compressione  56 cicli di 
gelo/disgelo

Valore medio UNI EN 12371
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CARATTERISTICHE MARCATURA CE VALORI DICHIARATI METODO DI PROVA

Masse volumiche reale e apparente Valore medio Kg/mc UNI EN 1936

Porosità aperta Valore medio  % UNI EN 1936

Assorbimento acqua a pressione atmosf. Valore medio  % UNI EN 13755

Esame Petrografico definizione gneiss UNI EN 12407


