
 

 

 

Stores d’occultation manuels DKL-S 
et DFD-S 

 

Occultent la pièce de façon optimale 

Descriptif type 
• Store intérieur à double enrouleur automatique 

dissimulé dans son boîtier en aluminium anodisé. 
• Glissières latérales biseautés en aluminium anodisé 

dans lesquelles le tissu se glisse permettant une 
obscurité optimale. 

• Profilés fins 
• Toile synthétique revêtue sur sa face extérieure 
ŘΩǳƴ ŦƛƭƳ ƳŞǘŀƭƭƛǉǳŜ ŀǊƎŜƴǘŞ réfléchissant, ne 
protège pas de la chaleur. 

• Variante classique : DKL-S 

• Variante jour/nuit : DFD-S (store d'occultation DKL-S 
avec store complémentaire plissé prémonté). 

 

 

 

 

 

 

 
NOTA : Les stores d'occultation ne protègent pas du soleil. Une exposition 
prolongée au soleil peut dégrader le store. Il est fortement recommandé 
d'utiliser en complément un store pare-soleil extérieur (obligatoire en zone 
Sud, cf : RT 2005). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Avec fenêtres : standard - confort/tout confort 
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Compatibilités 

DKL-S : GHL, GHU, 
GPL, GPU, GGU, 
GGL, GDL, GIL. VFE, 
VFA/VFB, 
GEL+VEA/B/C. 
SEVM, 
SEVM-P (adaptation à 
prévoir, nous consulter). 

 

DFD-S : GHL, GHU, 
GPL, GPU, GGU, 
GGL. 

Manœuvre 

DKL-S/DFD-S : 
Poignée (standard). 

 

Options : 
Canne (ZCZ/ZCT). 
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DFD-S 

Installation 
Fixation sur le cadre mobile avec 
supports préinstallés sur la fenêtre. 

 
 

Teintes 

DKL-S 1085 : beige (standard). 
DKL-S 1100 : marine (standard).  
DKL-S   0705 : gris (standard). 
DKL-S   3009 : noir (standard). 

Autres coloris en option. 
DFD-S 0001 : occultation (marine) 

+ plissé (blanc). 
DFD-S 0002 : occultation (beige) 

+ plissé (blanc). 

 
Tissu 

Tissu anti-tâche. Polyester opaque, 
revêtement extérieur aluminium. Non conçu 
ǇƻǳǊ ǊŞǎƛǎǘŜǊ Ł ƭΩŜƴǎƻƭŜƛƭƭŜƳŜƴǘ ŘƛǊŜŎǘ Υ 
le coupler pour cela à un store extérieur. 

 


