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Protègent des rayons du soleil.

Descriptif type
• Store extérieur en toile résille synthétique.
• Insensible aux intempéries.
• Classement au feu : M2.
•   Protection efficace contre le rayonnement 

solaire, évitant l’effet de serre dans la pièce.
•  Enrouleur automatique dissimulé sous le 

capot de la fenêtre de toit.

MHL : Fixation sur la traverse 
haute du dormant derrière la grille de 
filtrage d'air

MIE/MAG : Fixation sur le profilé haut  
extérieur

Compatibilités

Stores pare-soleil MHL/MIE/MAG

Installation

Teintes

Tissu

5060 : gris foncé (standard)
En option : autres coloris

Toile résille synthétique.

Manœuvre

Vitrage isolant

Toile extérieure

Lumière
100 %

Chaleur
100 %

14 %-8 %*

13 %-8 %*

83 %-92 %*

Remarque : Les stores extérieurs sont 
incompatibles avec les volets roulants  
et les produits électriques.

*Valeurs avec fenêtres standard - confort/tout confort

Conformes à la Réglementation Thermique en vigueur
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MHL : GHL, GHU, GGU, 
GGL, GDL (partie haute). 

MIE : VFE, VFA/VFB.

MAG : GIL. 

Languette : MHL/MIE.

Cordon : MAG.


