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SOVAL - 1, rue des Fonderies - 52130 BROUSSEVAL - Tél : 03.25.56.74.74  - Fax : 03.25.55.79.21 - soval@soval.fr - www.soval.fr

MATÉRIEL DE VOIRIE

GRILLE AVALOIR N°702 PMR 
PROFIL A ET T CLASSE C250

CARACTÉRISTIQUES :
Norme : EN 124-2 / Référentiel NF 110
Résistance : 250 kN
Certification produit :

LIEU D’INSTALLATION :
Groupe 3, Classe C 250 : voir EN 124-2
S’adapte aux bordures de trottoir profil 
A ou T

MATIÈRE & REVÊTEMENT :
Fonte GS 500-7.
Peinture hydrosoluble noire.

AVALOIR-GRILLE-702
ind.K

OPTIONS :
Verrouillage, nous consulter
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Code article A x A Ø O B C Ø d E f g h h1 h2 I

mm

7779 500 x 500 Ø 475 605 545 Ø 22 424 80 120 80 80 130 300
7780 500 x 500 Ø 475 605 550 Ø 22 422 30 170 140 77 187 300

Code article Profil Surface d’avalement
Masse

surfacique de la grille de la grille de l’ensemble

dm2 Kg/m2 Kg

7779 A 7,9 128 30,5 52,75
7780 T 9,1 131 26,8 53,7


