6120007 - GRIFFON PE CLEANER HEAVY DUTY BOUTEILLE 1 L NL/FR/EN/DE/ES/PT/IT/SV/DA/NO/FI/PL/CS

PE CLEANER HEAVY DUTY

® DECAPANT POUR PE, PP, PVDF ET PB
GRIFFON

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Matiére premiére de base: |Mélange de solvants

Couleur: Incolore

Densité env.: 0.70 g/cm?

Viscosité: Liquide

Viscosité env.: 1 mPa-s

CONDITIONS DE STOCKAGE

Durée de conservation: Au moins 36 mois aprés la production.

PE/PP/PVDE /PB A conserver dans son emballage non ouvert entre +5°C et

CLEANER +25°C. Bien refermer |'emballage aprés utilisation et conserver

dans un endroit sec, frais et & |'abri du gel.

HEAVY DUTY) Conservation limitée aprés ouverture.
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DESCRIPTION DU PRODUIT
Décapant pour PE, PP, PVDF et PB.

DOMAINE D’APPLICATION

Pour nettoyer et dégraisser des tuyaux, manchons et raccords
en PE, PP, PVDF et PB. Convient également pour netftoyer le
matériel de soudure. A utiliser en combinaison avec Griffon
Cleaner Cloth.

PROPRIETES

. Neﬂoyoge trés puissant

- Evaporation rapide et fotale
- Avec bouchon doseur spécial

MISE EN OEUVRE
Garantie: Indication du nombre d'assemblages par 1 L:

B|32|40|50|63|75|90|110|125|160|200|250

# 800 | 700 | 650 | 550 | 330 | 250 | 160 | 140 | 90 50 35

Mode d'emploi:

1. Appliquer sur un chiffon Griffon Cleaner Cloth. 2. Nettoyer
et dégraisser les surfaces. 3. Eliminer la condensation
éventuelle avec un chiffon Griffon Cleaner Cloth et laisser
sécher correctement les surfaces. Aprés utilisation, bien fermer
I'emballage.

Nos conseils sont basés sur des recherches étendues et des experiences pratiques. En raison de la grande diversité de matériaux et/ou de conditions d'utilisation
le nos produits, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les resultats obtenus et/ou pour des dommages éventuels qui résulteraient de I'usage du
prodUIf. Nous sommes cependunf a vote entiere dlsposmon pour vous offrir des conseils.

Bison International B.V. - P.0. Box 160 - NL 4460 AD Goes www.griffon.eu

20240822



