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GRAPHCONCEPT

Contact : Alain PROSPER - 06 08 69 51 28

 

	 Nombre de sorties : 			 	 1	rapide	détendue
	 Filtre :	 	 Minifiltre	interne
	 Détendeur :	 	 oui
	 Roues :		 4	pieds	ventouse
 Entretien : 	 Purge		 oui
	 				 1ère	vidange		 -
								 Type	d’huile		 -
	 Câble électrique :	 Section	:		 1,5	mm2

	 																						 Longueur	:			 	1,8	m

EQUIPEMENT / ENTRETIEN

UTILISATIONS
 

CARACTERISTIQUES

NOUVEAU COMPRESSEUR 6L 1,5HP Coaxial
réf : DN 200/8/6 - marque :  STANLEY

 

 Capacité cuve : 	 6	litres

	Pression maxi :	 8	bar

	Puissance moteur :		 1,5	HP

	Débit d’air aspiré :	 180	l/min

	Débit d’air restitué à 7 bar : 	 85	l/min

 Débit d’air restitué à 3 bar : 	 105	l/min

 Vitesse de rotation :	 3400	tr/mn

	Type d’entrainement 	 	Coaxial

	Cylindre(s)    							Nombre	:		 1

	 																									Type	:		 sans	huile

	Alimentation :	 230	V	-	monophasé

	Puissance électrique (50hz) :	 1,1	kW

 

 Ref : 	 	 DN	200/8/6

 Gencod : 	 8016738703788

	 Poids Brut :	 	 		9	kg

	 Dimensions emballé :  	 	355x315x370	mm

	 Palettisation : 	 	 12	

 Garantie : 	 	 2	ans

	 Code Client : 

Fiche A22.9

LES “PLUS” PRODUIT

■ Compact, léger

■  Cuve de 6 litres

■  Sans huile, pour travail sans 
contraintes

■  Portatif, facile à transporter et à 
stocker

■  manomètre et molette ergonomiques

■  Stable et équilibré

■  Bouton ON/Off rétroéclairé.

Soufflette

Pistolet de gonflage

Pistolet à graisse
Pistolet silicone et mastic

Agrafeuse cloueuse

Pulvérisateur

Aérographe

Pistolet basse pression


