
PRB CORNIÈRES PVC 
ANGLE VARIABLE
CORNIÈRES PVC ENTOILÈES ANGLE VARIABLE 50M
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La fi che technique fournie a pour seul objectif d’informer notre clientèle sur les particularités du produit. Les renseignements qui y fi gurent reposent sur une connaissance actuelle. Il est conseillé à l’utilisateur 

de vérifi er avant utilisation si cette fi che n’a pas été renouvelée par une autre plus récente. Les conditions de garantie de nos produits, procédés et systèmes sont précisées au début de ce catalogue. 
Retrouvez-les également en ligne sur www.prb.fr, ainsi que tous les documents règlementaires et de sécurité.
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Les   
de PRB CORNIÈRES PVC ANGLE VARIABLE

Angle variable, pour s’adapter à tout bâtiment

Rouleau de 50 m, stockage et transport faciles

Permet une grande hauteur sans raccords

Supprime les pertes dues aux coupes

CONDITIONNEMENT
– Rouleau de 50 m.

USAGE
• Cornière entoilée à angle variable pour 

Isolation Thermique par l’Extérieur

• Permet de traiter des angles < 90° ou > 
90° (par ex emple 135 °).

DOMAINE D’EMPLOI

COMPOSITION
• Trame 90 mm x 110 mm en fi bre de verre 

alcali résistante de maille 4 x 4 mm.

CODE
• CORNPVCANGVA 

DÉSIGNATION
CORN PVC ENTOILE ANGLE VARIABLE 50M

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

EXEMPLE
• Voir schéma ci-contre.

MISE EN ŒUVRE
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