
PRB CORNIÈRES PVC 
AVEC JONC
CORNIÈRES PVC AVEC JONC TÉMOIN DE FINITION

CODE
• CORNPVCJONC3
• CORNPVCJONC6
• CORNPVCJONC10

DÉSIGNATION
CORN PVC ENT. 10X15 JONC 3MM 2,5ML 
CORN PVC ENT. 10X15 JONC 6MM 2,5ML 
CORN PVC ENT.10X15 JONC 10MM 2,5ML

Cornière d’angle avec tissu en PVC avec 
arête d’écoulement percée pour un 
encastrement ultra résistant de l’enduit, 
avec du tissu en fi bres de verre résistant 

aux alcalis pour la formation d’arêtes 
de bâtiments précises, alignées et 
perpendiculaires.

PRÉSENTATION

DOMAINE D’EMPLOI
USAGE
- 3 mm : fi nition peinture 
- 6 mm : fi nition RPE, EMI 
- 10 mm : fi nition enduit hydraulique

PRB CORNIÈRES 
POUR LINTEAUX
CORNIÈRES ENTOILÉES POUR LINTEAUX AVEC GOUTTES D’EAU

Code & Désignation Conditionnement Sur
commande

En
stock

Cornières entoilées pour linteaux avec goutte d’eau
Évitent les retours et coulures d’eau en sous face de linteau, poutre, etc.
Respecter le sens de pose, avec repère d’enduit vers l’extérieur.
– 6 mm : fi nition RPE, EMI
– 10 mm : fi nition hydro, EMI
– 14 mm : fi nition hydro

 CORNPVCGOUT6 CORN LINTEAUX GOUTTE 6MM 2,5ML ENTOILÉE  U    Paquet de 10 u •

 CORNPVCGOUT10 CORN LINTEAUX GOUTTE 10MM 2,5ML ENTOILÉE  U  Paquet de 10 u  •

 CORNPVCGOUT14 CORN LINTEAUX GOUTTE 14MM 2,5ML ENTOILÉE  U  Paquet de 10 u •
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La fi che technique fournie a pour seul objectif d’informer notre clientèle sur les particularités du produit. Les renseignements qui y fi gurent reposent sur une connaissance actuelle. Il est conseillé à l’utilisateur 

de vérifi er avant utilisation si cette fi che n’a pas été renouvelée par une autre plus récente. Les conditions de garantie de nos produits, procédés et systèmes sont précisées au début de ce catalogue. 
Retrouvez-les également en ligne sur www.prb.fr, ainsi que tous les documents règlementaires et de sécurité.
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