
  

ALTRAD SAINT DENIS - zone des pierres jaunes - 42750 Saint Denis de Cabanne
Site web : www.altrad-saint-denis.com - Email : asd@altrad.com

Consoles pour maçonnerie
Conforme aux exigences de la norme EN13374 et EN12811
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Console de maçonnerie
à planches - zinguée
• Tige filetée métrique ø 24 mm
• Poids : 14 kg
• Réf. 610000PMH

Console de maçonnerie
à bloqueurs - zinguée
• Tige filetée métrique ø 24 mm
• Poids : 15 kg
• Réf. 610000BMH

Charge 200 kg
Charge 200 kg

UPN longueur 400 
mm, obligatoire 
pour fixation sur 
matériaux creux.

UPN longueur 400 
mm, obligatoire 
pour fixation sur 
matériaux creux.

Protecteur latéral 0,75 m
• Réf.P7766G - 4 kg

Protecteur latéral 1,00 m
• Réf.610001G - 5 kg

Planches et 
planchers non 
fournies

UPN longueur 400 
mm, obligatoire 
pour fixation sur 
matériaux creux.

Console de maçonnerie à planches
Longueur 0,75 m - galvanisée
• Tige filetée profil rond ø 24 mm
• Poids : 12 kg
• Réf. P7762G

Console de maçonnerie à planches
Longueur 1,00 m - galvanisée
• Tige filetée profil rond ø 24 mm
• Poids : 18 kg
• Réf. 610000G

0,75 m ou 1 m

Ouverture

0 à 750 mm

Manchon 
Renforcé

Charge 300 kg

400 mm

Tube carré 
de 40 mm
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Montage tous
les 1,50 m.

Montage tous
les 1,50 m.

Montage tous
les 1,50 m.


