
SCHÉMA DE MONTAGE / NOTICE DE POSE

1   Positionner le ou les joints caoutchouc livrés avec le fond de regard dans la réservation, bien en butée.

2   Positionner le joint torique dans la gorge.

3   Positionner la réhausse ou la tête selon la hauteur voulue du regard, aligner les trous à l’aide d’un guide d’assemblage 

et positionner les vis. Serrer modérément pour l’écrasement du joint torique.

4   Positionner la réhausse de tête et la fixer avec les vis dans les douilles prévues à cet effet.

ÉLÉMENT DE TÊTE

ÉLÉMENT INTERMÉDIAIRE

ÉLÉMENT DE FOND

Ø 860

Ø 600

30

100

= Hauteur utile

Mise en place 

du joint torique

VERROUILLAGE FONTE

4 douilles M16

VERROUILLAGE TÊTE

4 douilles M16

DÉTAIL EMBOÎTEMENT

3 douilles M12

 
REGARDS VERROUILLABLES 

ÉTANCHES Ø800
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FOND PLAT (sans cunette)

1070

800

480

ÉLÉMENT DE FOND PLAT

LIBELLÉ Dim. 
øint./øext.

Hauteur 
int./ext.

POIDS

Elément fond plat 
sans trou et sans 
échelons

80/107 cm 48/58 cm 620 kg

Nota : Joint torique et vis (M12) pour 

l’emboîtement fournis. Joints pour branchement 

tuyaux vendus à part. Manutention par 3 ancres 1,3 T.
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Réf : 8600

Fond plat sans trou

100
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DIRECTIONS POSSIBLES (fond standard)

90° Réf : 8601 105° Réf : 8602 120° Réf : 8603

135° Réf : 8604 150° Réf : 8605 165° Réf : 8606

180° Réf : 8607 Y 150 Réf : 8608 T 90 Réf : 8609

180° Réf : 8610

FOND STANDARD 750 (avec cunette)

1070

800

750

100

ÉLÉMENTS DE FOND À CUNETTE
Avec entrées/sorties pour tuyaux Ø200 fonte/PVC

LIBELLÉ Dim. 
øint./øext.

Hauteur 
int./ext.

POIDS

Elément de fond à 
cunette sans échelons

80/107 cm 75/85 cm 826 kg

Nota : Joint torique et vis (M12) pour 

l’emboîtement fournis. Joints pour branchement 

tuyaux vendus à part. Manutention par 3 ancres 1,3 T.

Borgne
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DIRECTIONS POSSIBLES (fond standard)

90° Réf : 8501 105° Réf : 8502 120° Réf : 8503

135° Réf : 8504 150° Réf : 8505 165° Réf : 8506

180° Réf : 8507 Y 150 Réf : 8508 T 90 Réf : 8509

180° Réf : 8510

FOND STANDARD 750 (avec cunette)

1070

800

750

100

ÉLÉMENTS DE FOND À CUNETTE
Avec entrées/sorties pour tuyaux Ø150 fonte et Ø160 PVC

LIBELLÉ Dim. 
øint./øext.

Hauteur 
int./ext.

POIDS

Elément de fond à 
cunette sans échelons

80/107 cm 75/85 cm 826 kg

Nota : Joint torique et vis (M12) pour 

l’emboîtement fournis. Joints pour branchement 

tuyaux vendus à part. Manutention par 3 ancres 1,3 T.

Borgne
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