
SOPREMA SAS AU CAPITAL DE 50 000 000 E. SIEGE SOCIAL : 14 RUE DE SAINT-NAZAIRE - 67100 STRASBOURG. ADRESSE POSTALE : CS 60121 - 67025 STRASBOURG CEDEX. RCS STRASBOURG : 314 527 557.
SOPREMA se réserve, en fonction de l’évolution des connaissances et des techniques, de modifier sans préavis la composition et les conditions d’utilisation de ses matériaux donc subséquemment leur prix.

En conséquence toute commande ne sera acceptée qu’aux conditions et aux spécifications techniques en vigueur au jour de la réception de celle-ci.
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RÉPARATION ET TRAITEMENT DES POINTS SINGULIERS  
D’ÉLÉMENTS MAÇONNÉS (FAÇADE, CANIVEAU...)

AprèsPendantAvant

RÉALISATION DE RÉPARATIONS
n  Réparation de fissures.
n  Caniveau et raccord 

(balcon/baie ou pente/garage).
n  Arase de murets.
n  Chéneau béton.
n  Jonction de 2 murs....
Sache de 1 kg.

Coloris
GRIS  

BÉTON

FLASHING COUVREUR
RÉPARATION DE PETITS ÉLÉMENTS DE COUVERTURE  
ET TRAITEMENT DES POINTS SINGULIERS D’UNE TOITURE EN PENTE

Coloris
TUILE

Coloris
ARDOISE

FLASHING MAÇON
FLASHING MAÇON & COUVREUR l Solutions de réparation

Outils : Pinceau, patte de lapin. Application : + 5°C à + 35°C. Séchage : de 1h30 à 9h.  
Nettoyage des outils : Diluant V. Stockage : 1 an fermé dans son emballage d’origine.

FLASHING MAÇON ET COUVREUR : OUTILS ET INFORMATIONS DE MISE EN ŒUVRE

RÉALISATION DE RÉPARATIONS
n  Réparation d’une tuile  

ou d’une ardoise.
n  Raccord fenêtre de toit.
n  Contour de cheminée.
n  Solin et raccord de toits 

(noue, arêtier, faîtage, rive...).
n  Réparation de gouttière...

Sache de 1 kg.

Le groupe SOPREMA à votre service

 Vous recherchez un interlocuteur commercial ? 
Contactez le pôle commercial : Tél. : +33 (0) 3 86 63 29 00 

Vous avez des questions techniques sur la mise en œuvre de nos produits ? 
Contactez le pôle technique - Tél. : +33 (0) 4 90 82 79 66

Retrouvez toutes les informations sur www.soprema.fr ou contact@soprema.fr

Malgré tous le soin apporté à l’impression, les teintes présentées ont une valeur indicative. La perception des teintes imprimées peut varier en fonction de leur exposition à la lumière naturelle ou artificielle. 


