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1
Veiller & ce que le joint d’étanchéité soit
correctement installé contre le faux plafond. |

INSTALLATION DE LA BASE DANS LE FAUX PLAFOND

AC~230V

12vdc  Ac~230v

Aidez-vous d'un tournevis plat pour retirer
I'anneau du faux plafond.

Pour garantir le bon maintient et
I'étanchéité contre les
projections d'eau, écarter les
lames de fixation de I'anneau.

DC-A2V 1) Déconnecter la lampe LED de la douille GU5.3.
AC-230v 2) Retirer la lampe LED des languettes de fixation.
T 3) Installer la nouvelle lampe.

12vdc  Ac~230V

INSTALLATION DE L'ANNEAU SUR SA BASE

4) Suivre I'étape 10 afin de connecter et installer 'anneau
dans le faux plafond.

REMPLACEMENT DE LA LAMPE LED GU5.3

3) CONSEILS D’ENTRETIEN:

Avant toute intervention, I'alimentation en courant doit étre éteinte. Retirer le fusible ou basculer le fusible sur OFF (arrét), et protéger l'installation
contre les redémarrages non souhaités. Attendre le refroidissement du produit. Nettoyer le spot a I'aide d’un chiffon sec non pelucheux.

4) GARANTIE:

ARLUX-LIGHTING met tout en ceuvre pour controler et garantir la sécurité, la fiabilité et la qualité de nos produits. Cet article est sous une garantie
de 3 ans pour défauts et vices cachés. Nous restons a votre disposition pour toute information complémentaire.

5) PRECAUTIONS D’UTILISATION:

* Les diodes électroluminescentes de I'ampoule ne sont pas remplagables. En fin de
vie de celles-ci, veuillez rapporter 'ampoule a la déchetterie communale ou a un
centre de recyclage.

* Linstallation du produit devra étre réalisée par un électricien ou toute autre
personne qualifiée conformément aux régles d’installation en vigueur (NF C 15-100).
* Ne pas regarder directement la source lumineuse pendant une période prolongée.
* Ne jamais toucher I'unité avec votre main ou doigt lorsqu’elle est en MARCHE ou
vient juste d’étre éteinte.

* Le produit ne fonctionne pas avec un variateur de lumiére.

-05mp| Distance minimale des objets éclairés (0.5m)

Produit non congu pour I'utilisation avec un
variateur d'intensité lumineuse
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Les produits électriques usagés ne doivent pas étre jetés avec les ordures

énagéres. Veuillez utiliser les amé écil prévus pour les
traiter.Renseignez-vous auprés des autorités locales ou du revendeur pour obtenir la
marche & suivre en matiére de recyéclage.
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A Angle d'éclairage de la lampe fournie de 36°.

Pour une utilisation a I'intérieur uniquement

* Ne pas utiliser de cordons d’alimentation endommagés ou modifiés afin de réduire
les risques d’incendie et choc électrique.

* Le montage de I’écarteur sur le spot est obligatoire.

* La distance minimale des objets éclairés ne doit pas étre inférieure a 0.5m.

* Veiller a ce qu’aucun cablage appartenant a un autre circuit ne rentre en contact
avec le spot ou la lampe.

* Ce produit est congu pour étre monté sur des surfaces non inflammables
exclusivement. .

* Le luminaire ne peut pas étre recouvert par un matériau isolant ou équivalent.

IP65
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Protégé contre les jets provenant de toutes les directions.

Produit de classe II. Double isolation. Le branchement du cable de
terre n'est pas nécesaire

Conforme & toutes les exigences des directives européennes

Page 2

Importé par Arlux-Lighting, Actiparc 1, Traverse de la Penne - 13821 La Penne sur Huveaune - France

www.arlux-lighting.fr



